CIN-89].3

CSN/AIN/MINAS/08/15

CSN

ACTA DE INSPECCION

p. I v Diia. I funcionarios del Cuerpo

Técnico de Seguridad Nuclear y Proteccion Radiologica, actuando como inspectores del
Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que el dia tres de junio de dos mil ocho, se han personado en el Centro
Medioambiental de Ciudad Rodrigo, situado en el término municipal de Saelices EI Chico
(Salamanca), de ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. (ENUSA) empresa que posee
autorizacion para la ejecucion de los trabajos de restauracion y de abandono definitivo de las
labores mineras de la antigua Mina de Casillas de Flores (reserva definitiva Salamanca 31 n°
6.365) de acuerdo con la Resolucion de la Seccion de Minas de la Delegacion Territorial de
Salamanca del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y
Leon (N° expediente Minas 680/02-3518), de fecha 27 de febrero de 2006.

:/,»~ “y, Que la i inspeccion tenia por objeto el seguimiento de los trabajos citados asi como realizar
“7 \lna visita de campo al emplazamiento con el fin de inspeccionar las zonas de trabajo y su
-Z,d,sposmlon final una vez terminadas las obras y entregado el correspondiente Informe Final
1 dF las mismas, todo ello de acuerdo con la Agenda de Inspeccion incluida en el Anexo.

.
) ue la Inspeccion fue recibida po_ Jefe del Gabinete Técnico
Medioambiental de ENUSA, D. y D.
técnicos ambos del citado gabinete de ENUSA. Todos ellos manifestaron conocer y aceptar
la finalidad de la inspeccion.

Que también estuvo presente Diia. [N t:cnico del Departamento de
Proyectos de Clausura de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA),

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de
la inspeccion que el Acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la
tramitacion de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser
publicados de oficio o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a
los efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que los temas tratados durante la inspeccion son los incluidos en la Agenda de Inspeccion
que se adjunta al Acta y que fueron:
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A. REVISION DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO DE
CSN RESTAURACION MINERA

Durante la inspeccion se reviso parte de la documentacion relacionada con la ejecucion del
proyecto y que el titular ha ido generando y enviando al CSN, entre dicha informacion se
encuentra el “Informe Final de Obra del Proyecto de Restauracion de Antiguas Minas de
Uranio de Castilla y Ledn. Mina de Casillas de Flores; ENUSA Industrias Avanzadas, S.A;
INF-MA-000255", de octubre de 2007 y el “Addendum al Informe Final de Obra del Proyecto
de Restauracion de Antiguas Minas de Uranio de Castilla y Ledn. Mina Casillas de Flores.
Actuacion de Revegetacion y Siembra del Emplazamiento” de febrero de 2008.

- Que los inspectores indicaron al titular que en relacion con los parametros geotécnicos

. que se requieren para el material utilizado en el aislamiento del material y construccion

'*{ \ del deposito, no se encontraba en la documentacion ninguna certificacion relativa al

7 '\d|ametro de la grava utilizada en la capa de proteccion contra la erosion. Que ademas,

'}en relacion con la caracterizacion de las arcosas tampoco se habia encontrado

Spey m ;);lnformac;on relativa al parametro Densidad Aparente de las mismas. Que el titular indico
>/ que enviaria la informacion relativa a la citada caracterizacion.

‘4

B. DISPOSICION FINAL DEL EMPLAZAMIENTO RESTAURADO

En relacion con la disposicion final del emplazamiento restaurado durante la inspeccion se
recorrieron y visitaron todas las antiguas estructuras de la explotacion minera observandose
los siguientes aspectos:

- Que las obras de restauracion ya han finalizado.

- Que se ha inspeccionado todo el emplazamiento constatandose que el Deposito de
Materiales en el que se han aislado los estériles mineros ha sido construido de acuerdo
con el disefio final descrito en el Proyecto de Restauracion el cual fue evaluado
favorablemente por el CSN. Dicho depoésito se ha ubicado en el antiguo emplazamiento
de la Escombrera 2, lugar adonde se ha transportado todo el material procedente de la
Escombrera 1. Que todo el material apilado ha sido tapado con material terrigeno
procedente del emplazamiento, sin significacion radiolégica, creando una capa entre 20 y
25 cm de espesor que posteriormente ha sido compactada. Sobre dicho ciimulo el titular
ha dispuesto las capas de arcosas, gravas y bolos y tierra vegetal.

- Que toda la cubierta de tierra vegetal estaba tapizada con el centeno sembrado, ya
germinado y desarrollado (ver fotografia 1).

- Que en relacion con las antiguas estructuras de la explotacion el titular indicé que los
pozos Mochuelo 1 y Mochuelo 2 han quedado tapados debajo del Depésito de
Materiales. Que fueron visitados los emplazamientos del pozo Satélite y del pozo
Salamanca los cuales también estan tapados con material acumulado encima de ellos.
El titular ha sefialado la ubicacion de dichas chimeneas y pozos con hitos en superficie,
facilmente identificables, y anclados en profundidad.
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- Que en relacion con los taludes del depdsito, y de acuerdo con la documentacion de

proyecto, estos han de tener pendientes menores a 5:1. Que segun consta en el Informe

Cs N Final de Obra y atendiendo a lo expresado por el titular durante la inspeccion, las
pendientes obtenidas estan dentro de lo especificado en el disefio, en la documentacion
el titular indica que la mayor diferencia de cota entre el nivel del suelo y la superficie mas
alta del depdsito es de 2,5 m.

- Que al pie de los taludes se pudo ver y recorrer la cuneta perimetral que el titular ha
construido con objeto de evacuar aguas y que muestra unas dimensiones de unos 50 cm
de profundidad y unos 70 cm de anchura, aproximadamente.

- Que la zona ocupada por el Depésito de Materiales ha sido vallada siendo necesario
desmontar parte de la valla para entrar dentro del recinto.

C. MEDIDAS RADIOMETRICAS

Durante la inspeccion se realizaron medidas directas de radiacion gamma en zonas
restauradas del emplazamiento y en otras zonas consideradas como terreno natural no
afectado por la antigua explotacion con el objeto de realizar comparaciones, reflejandose en
este Acta las siguientes observaciones:

Que para la realizacion de las medidas se utilizo el Escintildmetro modelo SPP2 NF de
/7, la marca Saphymo con nimero de serie 23 y nimero 3261; Con sello de calibracion
7. \emitido por el Laboratorio de

en la fecha 04/03/2008 y con certificado de
. = calibracion P8/112 LMRI 08RN025.

/- /Que en Anexo al Acta se ha incluido la Figura 1 que muestra un plano general del
Q‘\‘v{emplazamiento restaurado con tres esquemas de situacion de los puntos donde se han

realizado medidas radiométricas.

Que se recorrio el Depodsito de Materiales realizandose 7 medidas entre el Pozo
Mochuelo 1y el Pozo Mochuelo 2 de acuerdo con la disposicion de la figura 1. Que en la
citada figura también puede verse la situacion de los puntos de medida E y B
considerados como terreno natural. Que los resultados obtenidos se expresan en

cuentas por segundo (cps) y son los incluidos en la Tabla I:

Tabla I: medidas radiométricas en el Deposito de Materiales

Pozo Mochuelo 1 Pto 1 Pto 2 Pto 3 Pto 4 Pto 5 Pozo Mochuelo 2
110 cps 110 cps 115 cps 115 cps 130 cps 130 cps 130 cps

Punto B terreno natural fuera del depésito 175 cps
Punto E esquina fuera de la cubierta 190 cps

- Que se recorrid el antiguo emplazamiento de la Escombrera 1 ya desmontada,
realizandose medidas radiométricas desde el hito del Pozo Satélite en direccion sureste
hasta la valla de piedra de la parcela adyacente. Que se realizaron 7 medidas de
acuerdo con la disposicion en la figura 1. Que en la citada figura también puede verse la
situacion del punto de medida H claramente en zona no afectada por la explotacion
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minera. Que los resultados obtenidos se expresan en cuentas por segundo (cps) y son
los incluidos en la Tabla II:

CSN

Tabla Il: medidas radiométricas en antigua Escombrera 1

Pozo Satelite Pto1 Pto 2 Pto 3 Pto 4 Pto 5 Pto 6
210 cps 160 cps 155 cps 210 cps 190 cps 160 cps 165 cps

Punto H terreno natural parcela adyacente 200 cps

- Que se recorrio el emplazamiento donde se ubica el Pozo Salamanca ya cegado y
cubierto realizandose 5 medidas entre el punto F y el punto K de acuerdo con la
disposicion de la figura 1. Que los resultados obtenidos se expresan en cuentas por
segundo (cps) y son los incluidos en la Tabla Il

Tabla lll: medidas radiométricas en zona Pozo Salamanca

Pto J Pto 1 Pto 2 Pto 3 Pto K
230 cps 240 cps 270 cps 360 cps 240 cps

D. PROGRAMA DE VIGILANCIA'Y MANTENIMIENTO

\ En relacién con el Programa de Vigilancia y Mantenimiento de este emplazamiento
X staurado el titular ha propuesto en el Informe Final de Obra un periodo de vigilancia de un
nlmo de 3 afios a partir de la fecha de los trabajos de revegetacion. Que en relacion con la
<.mgllancla de las aguas, ha propuesto dos controles por afio en los 10 puntos del inventario
{de puntos siendo los parametros propuestos para medir la actividad alfa total, Uranio natural
el Radio 226. También el titular ha propuesto realizar una inspeccién anual para comprobar
el correcto estado en el aspecto estructural en el Depésito de Confinamiento y en los pozos
restaurados, ademas de la implantacion de la vegetacion de la cubierta. El titular contempla
la realizacion de un informe de inspeccion en el que segln indica incluira una evaluacion
sobre la necesidad o no de actuar para reparar dafios potenciales y las consiguientes
actuaciones de mantenimiento. En relacion con la vigilancia de las aguas los inspectores
hacen constar lo siguiente:

- Que se obtuvo una muestra de agua de 5 litros en el punto del inventario referenciado
como CF-01, que puede verse en la Fotografia 2 del Anexo y cuya situacion geogréfica
puede verse en la Figura 1 del citado Anexo.

- Que durante el recorrido de campo por la zona aledafia al Pozo Salamanca fue
identificado debajo de un monton de madera un pozo excavado y revestido de piedra de
aproximadamente 1,5 m y con el agua también a unos 1,5 m de profundidad que
dificultaba el muestreo. Que la ubicacion de este nuevo pozo puede verse en la Figura 1
del Anexo donde se ha identificado provisionalmente como Pozo CF; que el mismo
puede verse en la fotografia 3. Que segUn el titular el pozo se ubica en la zona de mayor
mineralizacion indicando los inspectores la necesidad de revisar el Programa de
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Vigilancia para su inclusion en el mismo, asi como la incorporacion de las modificaciones
necesarias.

Que por parte de los representantes de Enusa se dieron las facilidades necesarias para la
actuacion de la inspeccion.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefala la
Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas en vigor, el Reglamento
sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes vigente y la Autorizacion
referida al inicio, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en Madrid y en la Sede
del Consejo de Seguridad Nuclear, a once de junio de dos mil ocho.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado
de ENUSA, Industrias Avanzadas, S.A. para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME. Se adjuntan comentarios.
Madrid, 2 de julio de 2008

- '
o &

INDUSTRIAS AV

7

VANZADAS, S.A \

ANTIAGO AUSINGL, 12 \

28040 MADRID
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CSN

ANEXO

Agenda de inspeccion: Antiguas Minas de Uranio de Valdemascaiio y
Casillas De Flores

Figura 1: Situacion geografica de la mina de Casillas de Flores

Fotografias 1, 2 y 3: Fotografias emplazamiento minero
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CSN'IGUAS MINAS DE URANIO DE VALDEMASCANO Y CASILLAS DE FLORES
AGENDA DE INSPECCION

3 DE JUNIO DE 2008

Inspectores del CSN: DNI:
DNI:

Motivo de la Inspeccion: Verificaciones relativas al estado de los emplazamientos de las
antiguas minas de uranio de Valdemascafio y Casillas de Flores tras la
conclusion de las obras de restauracion realizadas.

Temas a tratar:

1) Seguimiento documental de actividades de vigilancia y mantenimiento realizadas por el
titular tras la conclusién de las actividades de restauracion

= Inspecciones y mediciones realizadas
» Resultados obtenidos
= Posibles no conformidades y su tratamiento

2) Verificacién del estado actual de los emplazamiéntos de las minas de Valdemascafio y
Casillas de Flores

» Recorrido de campo
= Realizacion “in situ” de medidas radiométricas
= Realizacion “in situ” de toma de muestras de agua

3) Varios
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Santiago Rusifiol, 12 « 28040 - MADRID
Tel.: 91347 42 00 » Fax: 91 347 4215

INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. WWW.enusa.es

COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCION
Ref?.: CSN/AIN/MINAS/08/15
(Fecha de inspeccion: 3 de junio de 2008)

« Pagina 2 de 9, parrafo n® 2.

“Que los inspectores indicaron al titular que en relacion con los parametros
geotécnicos que se requieren para el material utilizado en el aislamiento del material
y construccion del deposito, no se encontraba en la documentacion ninguna
certificacion relativa al diametro de la grava utilizada en la capa de proteccion
contra la erosion. Que ademds, en relacion con la caracterizacion de las arcosas
tampoco se habia encontrado informacion relativa al parametro Densidad Aparente
de las mismas. Que el titular indico que enviaria la informacion citada relativa a la

citada caracterizacion.”

Realizada la revision de la documentacion, se observa que en relacion a la grava utilizada
como capa de proteccion, no se realizaron ensayos de granulometria al no estar
especificados ni en la autorizacion de la Delegacion Territorial de Salamanca del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y Ledn ni en el
proyecto constructivo, donde solo se requiere estar formado por materiales gruesos, con lo
que se utilizo la fraccion comprendida entre 50 y 200 mm de diametro de las gravas
siliceas extraidas en la cantera de aridos que fueron supervisados tanto en el acopio de
origen como en su puesta en obra por técnicos responsables de la obra, en el informe final
se adjuntan fotografias del material durante su colocacién. En relacion a las arcosas, si
bien entre los multiples ensayos realizados sobre las mismas no se encuentran el
parametro de densidad aparente de la arcosa en cantera, cabe resefiar que el material
utilizado procede del préstamo de arcosas que ENUSA tiene en la mina de Saelices el
Chico, Salamanca, y que se han venido utilizando en la restauracion de las escombreras de
la citada mina. No obstante, proximamente se realizara el ensayo de densidad aparente en
cantera de las arcosas utilizadas y se remitira el resultado obtenido al Consejo de
Seguridad Nuclear.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 12.39fbisleso & Fglee 5. Seccidn 89. Hoja M-33690. Inscripcion 201
CIF: A-28/286.375 - DOMICILIO SOCIAL: SANTIAGO RUSINOL, 12 - 28040 MADRID
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e Pagina 3 de 9, parrafon® 1.

“-Que en relacion con los taludes del depdsito, y de acuerdo a la documentacion de
proyecto, estos han de tener pendientes menores a 5:1. Que segin consta en el
informe Final de Obra y atendiendo a lo expuesto por el titular durante la inspeccion,
las pendientes obtenidas estan dentro de lo especificado en el diseho, en la
documentacion el titular indica que la mayor diferencia de cota entre el nivel del

suelo y la superficie mas alta del deposito es de 2,5 m.”

Cabe puntualizar que en la documentacion de proyecto relativo a los taludes del depdsito
se cita textualmente “Se buscara un talud final 5:1”, pudiéndose interpretar que, debido a
la escasa diferencia de cota de estos depositos, se trata de un rango de valores de

pendiente en lugar de un valor maximo.
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A continuacion se recogen los parrafos que contienen informacion que consideramos de
caracter confidencial o restringido y, por tanto, no publicable, sefialandose expresamente.

« Hojan°1de9, parrafon® 4

“ - Que la inspeccién fue recibida por D. [ cfe del Gabinete Técnico

Medioambiental de ENUSA, D. [ v 0. B técnicos

ambos del citado gabinete de ENUSA. Todos ellos manifestaron conocer y aceptar

la finalidad de la inspeccion “

» Hojan®1de9, parrafon®5

“ - Que también estuvo presente Diia. [, técnico del Departamente de
Proyectos de Clausura de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).”

« lgualmente, se hace constar que la informacién y documentacion aportada durante la
Inspeccion, o posteriormente, como consecuencia de lo tratado en la misma tiene
caracter confidencial o restringido, y sélo podra ser utilizada a los efectos de la

inspeccién, no debiendo ser en ninglin caso publicada, ni atin a peticion de terceros.
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c SN DILIGENCIA

En relacion con el Acta de referencia CSN/AIN/MINAS/08/15 de fecha 11 de junio de
2008, correspondiente a la inspeccion realizada a la antigua Mina de Casillas de
Flores, los inspectores que la suscriben declaran con relacion a los comentarios y
alegaciones contenidos en el tramite de la misma, lo siguiente;

Pagina 2 de 9, parrafo n° 2
Se acepta el comentario que no modifica el contenido del Acta. Lo expresado por
el titular es nueva informacion procedente de ensayos realizados posteriormente
a la inspeccion.

Pagina 3 de 9, parrafo n° 1

No se acepta el comentario.

Pagina 1 de 9, parrafos n°4y 5

El contenido del comentario no es objeto de la Inspeccion.

Madrid, a 22 de septiembre de 2008




