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ACTA DE INSPECCION

D. y D. Inspectores del Consejo de

Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que los dias 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2017 se personaron en la
Central Nuclear de Trillo (en adelante CNT), instalacidn que dispone de renovacion de la
Autorizacion de Explotacién concedida por Orden del Ministerio de Industria, Energia y
Turismo con fecha 3 de noviembre de 2014,

% El objeto de lainspeccién era la revision de las medidas de proteccion frente a inundaciones
mternas de acuerdo al procedimiento del Sistema Integrado de Supervision de Centrales
Nucleares en operacion (SISC) PT.IV.229 “Proteccidn frente a inundaciones internas” rev.
O de 18/09/2012, y se enmarca en el area estratégica de Seguridad Nuciear,

;concretamente en los pilares de seguridad de Sistemas de Mitigacion, Sucesos

“ Iniciadores e Integridad de Barreras.

La Inspeccion fue recibida por D. , D. D.
D. D. D.
yD. de C.N.AT,, D. de
, Dfia. de D. de
y D. de . quienes manifestaron conocer y

aceptar la finalidad de la inspeccidn.

Previamente al inicio de la inspeccion, los representantes del titular de la instalacion fueron
advertidos de que el acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos
en la tramitacion de la misma, tendran la consideracién de documentos publicos y podran
ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica, lo que se
notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada
durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.
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La Inspeccion expuso las actividades que tenia previsto realizar para alcanzar los objetivos
planificados, siguiendo [a agenda que previamente habia sido remitida a los representantes
de CNT y que se adjunta a la presente Acta de Inspeccién en el Anexo 1.

De la informacion suministrada por los representantes de CNT a requerimiento de la
Inspeccion, asi como de las comprobaciones y actuaciones realizadas resulta:

— Lalnspeccién solicité informacion acerca del estado y las principales modificaciones del
Manual de proteccidn contra inundaciones internas (MPCIl), el estudio determinista de
inundaciones internas, el estudio determinista de rociado en caso de rotura de tuberias
v el APS de Inundaciones internas:

e la Inspeccidn preguntd por el estado del Manual de proteccién contra
inundaciones internasy la prevision de incorporacidn de lo dispuesto en la carta
CSN/C/DSN/TRI/16/39, en que se solicita al titular que en el plazo de 18 meses
revise su Manual de Proteccion Contra Inundaciones Internas y la
documentacion asociada, para incluir todos los sucesos y condiciones, internos
y externos, de los que pudieran derivarse situaciones de inundaciones internas,
asi como las nuevas medidas de proteccion y las hipdtesis de calculo derivadas
de los anélisis de inundaciones realizados en e! marco de las ITC-2 y 3 post-
Fukushima.

Los representantes de CNT indicaron que la ultima revisién del DTR-11 “Manual
de Proteccion contra Inundaciones internas en la C.N. Trillo” es la 2, de 23 de
enero de 2017.

Los representantes de CNT afirmaron asi mismo que existen acciones lanzadas
para modificar los documentos deterministas y probabilistas, y después
incorporar los cambios requeridos por la citada carta al MPCII. En concreto, se
ha generado al respecto la accién del SEA PL-TR-16/073 con fecha de
finalizacién 30/3/18.

¢ FEn lo referente al estudio determinista de inundaciones internas, los
representantes de CNT indicaron que la actualizacion de los documentos
correspondientes a los distintos edificios analizados es anual, que en la EVD de
las MD se incluye un apartado para analizar si afecta a los andlisis de
inundaciones y, cuando se realiza la actualizacion documental, se incluyen los
cambios relativos a las MD que afectan a los analisis de inundaciones internas
desde la dltima revisién.

Los representantes de CNT especificaron que en el 2015 se revisaron los
distintos documentos del estudio determinista de inundaciones internas como
consecuencia de la anterior inspeccion de inundaciones internas, y que para
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incorparar las MD del 2016 se editarian las revisiones de los documentos en
abril de 2017 aproximadamente.

A pregunta de la Inspeccion sobre el estado del estudio determinista de rociado
en caso de rotura de tuberias, los representantes de CNT indicaron que
disponen del documento 18-E-Z-05031 “Analisis de aspersién sobre equipo
eléctrico y de Instrumentacion y Control”, que estd en revision 12, de mayo de
2016. Indicaron que este documento tiene la misma frecuencia de actualizacién
que los documentos del estudio determinista de inundaciones internas, es
decir, anualmente en caso de que existan MD que le afecten.

La Inspeccidn solicitd informacidn acerca del estado y planificacion del APS de
Inundaciones Internas de acuerdo al alcance requerido en la IS-25 (APS de Nivel
1 de Inundaciones Internas a Potencia, APS de Nivel 2 de Inundaciones Internas
a Potencia, APS de Nivel 1 de Inundaciones internas en Otros Modos y APS de
Nivel 2 de Inundaciones Internas en Otros Modos).

Los representantes de CNT indicaron que la revisién actual del APS de Nivel 1
de Inundaciones Internas a Potencia es la revision 8 de octubre de 2014, y que
la fecha prevista para la proxima revision es octubre de 2019, ya que la
frecuencia de actualizacién de dicho APS es cada 5 afos.

Los representantes de CNT indicaron que para el APS de Nivel 2 de
Inundaciones Internas a Potencia la revisién O tiene fecha de 2013. Asimismo,
existe una revision 1, en que solo se han modificado unas referencias, por lo
que los representantes de CNT manifestaron que la revision 0 es vdlida. Dicha
revision 1 no se envid finalmente al CSN. Afirmaron que la fecha prevista de la
proxima revision 2 es durante el afio 2023, ya que la frecuencia de actualizacién
que CNT aplica a dicho APS es cada 10 aiios.

Los representantes de CNT informaron de que la fecha prevista de finalizacion
det APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas en Otros Modos es marzo de 20189,
y para el APS de Nivel 2 de Inundaciones Internas en Otros Modos la fecha
prevista es marzo de 2020, de acuerdo a la carta ATT-CSN-008303 con asunto
“C.N. Trillo. Cumplimiento con la instruccion de seguridad 1S-25. Nueva
planificacion” enviada al CSN el 21 de marzo de 2013.

— La Inspeccién procedid a revisar los puntos pendientes, compromisos y acciones
derivadas de la Ultima inspeccién del PBI sobre Inundaciones internas del afio 2015
(Acta de Inspeccion CSN/AIN/TRI/15/862):

En relacidn a las caracteristicas constructivas de las puertas que separan la
chimenea de cables de la redundancia 3 que discurre a lo largo de las salas de
la redundancia 2, de las salas de esta ultima redundancia, los representantes
de CNT manifestaron haber generado en SEA la accidn con clave ES-TR-15/115,
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con el objeto de conseguir las caracteristicas constructivas de las puertas
E0251/351/451/551/651/751 vy, por otro lado, de las puertas E-316/X-402/X-
431/E-704/E-310/E-302/X-407/X-405. Dicha accién se cerré y se enviaron al
CSN las caracteristicas constructivas de las puertas mencionadas.

Adicionalmente, los representantes de CNT manifestaron que desde el punto
de vista de APS se realizé el calculo 18-F-M-07765 “Analisis de Resistencia de
Puertas en ZE y ZX frente a Inundacién” para determinar la altura de agua que
serian capaces de soportar una serie de puertas, y que dicho calculo se utiliza
como referencia en el APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a Potencia.

En relacién a la no conformidad NC-TR-15/1245 emitida para las puertas
visitadas en la anterior inspeccién del afio 2015 correspondientes a la tipologia
descrita en el punto previo, relativas a que la cerradura no enclava, es decir, al
cerrar con llave la cerradura queda abierta, los representantes de CNT
sefialaron que se trataba de una no conformidad de seguridad fisica y suponia
una entrada de actividades rutinarias para la que se emitié una orden de
trabajo para solucionar el problema.

Con respecto a las referencias realizadas en el documento 18-E-M-01614 a los
Anexos 2, 3 y 4 del APS Inundaciones Internas APS-IT-101, los representantes de
CNT indicaron que la errata existente se ha modificado en la revisién 4 de dicho
documento, en cuyo apartado 3 se referencia el documento APS-DC-013
"Informacién Técnica para el Manual de Proteccion contra Inundaciones seglin
el Andlisis Probabilista de Seguridad”.

En relacion a la instalacién de una valvula de aislamiento en el colector DN100
del sistema de Proteccién Contra Incendios (UJ} sismico dentro del Edificio
Eléctrico previsto en la MD-3064, los representantes de CNT explicaron que
mediante el Anexo 1 de la citada MD, cuya fecha de implantacién fue 19/10/15,
se habia instalado dicha valvula.

Los representantes de CNT especificaron que, en caso de rotura en el colector
DN100 del sistema de Proteccion Contra Incendios (UJ) sismico en el Edificio
Eléctrico, el personal de Operacion iniciaimente dispararia la bomba del U! va
que es mas rapido que cerrar localmente la valvula del UJ. Segtin expresaron
los representantes de CNT, esta accion sobre la bomba esta recogida en el
Manual de Operacién del UJ y apareceria la alarma de arranque de la bomba
del UJ en caso de rotura del colector. Posteriormente, se llevarian a cabo las
acciones de aislamiento locales, como el cierre de la nueva valvula del UJ.

A pregunta de la inspeccion, los representantes de CNT indicaron que se habia
incluido una nota para ir desde el Manual de Operacion del UJ al MPCII, en
cuyas fichas aparecen dichas acciones locales.
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La Inspeccién preguntd si se habia incluido 1a accidn local de aislamiento de la
nueva valvula del sistema UJ referida anteriormente en el MPCIl, quedando
dicha informacién pendiente de aportacion por parte del Titular.

Con respecto a las discrepancias detectadas entre los focos considerados en el
APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a Potencia y los recogidos en los
estudios deterministas, los representantes de CNT manifestaron haber
generado en SEA la accién con clave ES-TR-15/116, con el objeto de recoger en
un listado todas las tuberias utilizadas en los analisis deterministas para el
MPCll para unificarlo con el listado del APS. Afirmaron que dicha accion se cerro
unificado los listados de focos del APS y los estudios deterministas e incluyendo
un listado de lineas como un nuevo Anexo en los documentos de “Informacion
Técnica para el Manual de Proteccién Contra Inundaciones” {ejemplo:
documento 18-E-M-01614) para los distintos edificios.

Los representantes de CNT indicaron que, como excepciones a lo anterior, para
el edificio ZA se ha tomado directamente el listado de lineas del andlisis
determinista debido a que no esta analizado en el APS de Nivel 1 de
Inundaciones internas a Potencia, mientras que para ¢! edificio ZF se hatomado
el listado de lineas del APS debido a que no estd en el alcance del andlisis
determinista.

En relacién al mismo asunto descrito en el punto anterior, los representantes
de CNT manifestaron haber generado en SEA la accién con clave ES-TR-15/117,
con el objeto de recoger en un listado unificado con el listado determinista
todas las tuberias utilizadas en el APS de Inundaciones internas, indicando si
generan suceso iniciador ¢ no. Afirmaron que dicha accion se cerré editando el
comunicado CI-APS-0596 con el listado de tuberias, indicando si generan
suceso iniciador, y que esta informacién esta pendiente de incluir en la proxima
revision det APS de Inundaciones Internas.

Con respecto a la consideracidn en todos los cubiculos en que existan cabinas,
equipos o bancadas de la superficie ocupada por ellos para el calculo del area
de las salas en los calculos de niveles de inundacidn, los representantes de CNT
manifestaron haber generado en SEA la accién con clave ES-TR-15/118, con el
objeto de revisar el calculo de inundacion de la zona EO306, descontando del
area total la superficie ocupada por las cabinas y de comprobar otros casos
similares.

Afirmaron que dicha accidn se cerrd repitiendo los calculos de inundacidn de
los estudios deterministas en las salas de los edificios ZE y ZX, descontando las
superficies ocupadas por los distintos equipos situados en las zonas, y
considerando las nuevas superficies en las posteriores ediciones de los
documentos deterministas afectados. Los representantes de CNT afirmaron
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que para ello se habian realizado medidas en campo y que las diferencias
encontradas fueron pequefias. Ademas, a pregunta de la Inspeccion, indicaron
que en el edificio ZB no se habian encontrado casos similares.

Sin embargo, los representantes de CNT sefialaron que estos cambios estan
pendientes de incluir en la proxima revision del APS de Inundaciones Internas.

Con respecto a los equipos de seguridad presentes en la zona E0907, los
representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la accién con clave
ES-TR-15/119, que se cerrd al comprobar en la Qlist que los Gnicos equipos de
seguridad presentes en dicha zona son los paneles de control XP30J002 y
XP31J002 de los recombinadores de H; y la instrumentacion asociada a los
mismos, verificando que el resto de equipos de la zona no son cabinas de
seguridad.

En relacion a la existencia de planos de disposicién incluidos en el MPCIl que no
se corresponden con la disposicién real en planta (disposiciéon de cubiculos,
puertas, etc.), los representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA
la accion con clave AM-TR-15/155, que se cerré editado la hoja de cambio
documental 4-HCD-01091 para adecuar los planos a la realidad de la planta.
Afirmaron haber modificado los planos de implantacion y trasladado esa
informacién al MPCII.

Sin embargo, los representantes de CNT sefialaron que estos cambios estan
pendientes de incluir en la préoxima revision del APS de Inundaciones Internas.

En cuanto a la inclusion en el MPCIl de las chapas colocadas sobre las tuberias
del sistema UJ en su paso por las zonas E0706, E0776 y otras zonas del edificio
ZE para evitar la afeccion por rociado de las cabinas localizadas en dichos
cubiculos, los representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la
accion con clave ES-TR-15/120, que se cerro incluyendo en el MPCIl las
protecciones frente a rociado como protecciones pasivas.

Los representantes de CNT sefialaron que no hay otras protecciones contra
rociado aparte de las protecciones de apantallamiento mencionadas, que
fueron instaladas mediante la MD 61089.

En relacién a la verificacién de la falta de proteccién frente a rociado de un
ramal de tuberia del sistema UJ en el cubiculo EQ776, los representantes de CNT
manifestaron que mediante la accion con clave ES-TR-15/120 mencionada
anteriormente también se comprobd que en dicha sala existe un tramo de
tuberia de PCl sismico UJ47Z050 tras la vdlvula UJ47S006 que no tiene chapa
de proteccion, ya que la linea es seca al estar la valvula en posicién enclavada
cerrada.
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En referencia a la confirmacion de si se eliminarian todas las penetraciones
localizadas entre las galerias de la elevacion -6.300 y las salas de cables situadas
en la elevacién -3.400 del edificio ZE del listado de penetraciones a vigilar, los
representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la accidn con clave
ES-TR-15/121, que se cerrd eliminado dichos sellados de las vigilancias ya que
segun el Titular las salas que separan no tienen equipos de seguridad.

En relacion a la modificacion de los andlisis deterministas de inundacién del
edificio ZE para considerar como foco la tuberia DN250 del sistema UG en lugar
de la tuberia del sistema UF considerada actualmente, los representantes de
CNT manifestaron haber generado en SEA la accidon con clave AM-TR-15/156,
que se cerro incluyendo dicha linea del sistema UG como peor caso en las zonas
afectadas, modificando el documento 18-E-M-00614 y trasladando los cambios
también al documento 18-E-M-01614,

Sin embargo, los representantes de CNT sefalaron que estos cambios estan
pendientes de incluir en la préxima revision del APS de Inundaciones Internas.

Con respecto al compromiso de incluir en el APS de internos Nivel 1 una
justificacién relativa a las frecuencias de roturas cribadas en los casos en los que
el calculo de frecuencias del suceso iniciador en el APS de internos Nivel 1 se
realice por modelos y no por experiencia operativa propia, los representantes
de CNT manifestaron haber generado en SEA la accién con clave AM-TR-
15/157, que sigue abierta y no esta previsto realizar hasta la préxima revision
del APS de Nivel 1 de sucesos internos a Potencia en 2019.

Con respecto a la revision del texto de la ficha ZB-02-01 del documento 18-E-
M-01616, los representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la
accion con clave AM-TR-15/158, que se cerrd incluyendo en el texto del
documento del edificio ZB la rotura del colector del sistema TA.

Mediante esta misma accidn SEA, los representantes de CNT manifestaron
haber revisado los escenarios por inundaciones tras roturas en los sistemas TA
y TH que no pueden producirse ya que requeririan de alineamientos no
previstos, descritos en el acta de inspeccion del 2015.

La Inspeccion preguntd si se han modificado otros escenarios por alineamientos
no posibles, quedando pendiente aportar dicha informacion por parte del
Titular.

En larelacién alas acciones, que estaban sin cerrar en la anterior inspeccion del
2015, ES-TR-14/611 {para los responsables del APS de Inundaciones Internas) y
ES-TR-14/612 (para los responsables de los estudios deterministas), con el fin
de que se analizara si el procedimiento CE-T-OP-8175 “Comprobacion drenajes
de sumideros en los edificios ZE/ZX" cumplia con el objetivo requerido en el



a CSN/AIN/TRI/17/911
s N Hoja 8 de 32

MPCL, los representantes de CNT indicaron que se edité una nueva revisién del
procedimiento, en la cual se amplié el alcance de los sumideros a comprobar,
gue actualmente ya vienen los sumideros concretos de los edificios afectados
ZX y ZE, y que se identifican todos los sumideros en el procedimiento CE-T-OP-
8175,

s En relacién al analisis de escenarios de roturas en sistemas que no dispongan
de alarmas de posible fuga en el propio sistema {por ejemplo pérdida de
presion, etc.), para los que podrian no detectarse roturas en dichos sistemas
durante un periode de tiempo muy grande considerandose que se dispone de
margen entre rondas de 8 horas como medida compensatoria, los
representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la accién con clave
ES-TR-15/122, que se cerrd mirando todas las tuberias que aparecen en los
estudios deterministas y el APS, y comprobando gue todos los sistemas
disponen de dichas alarmas. Afirmaron que estas alarmas estan incluidas en el
manual de operacién de cada sistema, pero no en el MPCH.

Por otro lado, los representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA
la accion con clave ES-TR-15/130, que se cerrd identificando los sistemas que
no disponen de alarmas de la posible fuga en el propio sistema: RV en ZB, TV
en ZB, UK en ZE, ZW y ZX, y VE.

Por tanto, la resolucion de esta accion contradice la conclusion de la anterior
accion ES-TR-15/122, que indica que no hay sistemas que no dispongan de
alarmas de posible fuga en el propio sistema.

W, & /:' e Conrespecto a la accion pendiente de insercion en el MPCIl de una explicacién
L ,{f . . ~ i .
RN 559‘3,2:»' de los criterios utilizados para la categorizacién de barreras contra

inundaciones por criterios de riesgo, los representantes de CNT indicaron que
dicha modificacion se ha incluido en la udltima revisién del MPCII.

Adicionalmente, los representantes de CNT mostraron la explicacion
introducida al respecto en el apartado 6.3 “Andlisis de los riesgos” del
documento APS-DC-013 “Informacion técnica para el Manual de Proteccion
Contra Inundaciones segun el Analisis Probabilista de Seguridad” para
categorizar las barreras contra inundaciones en Riesgo 1, 2 o 3, e indicaron que
se toman las acciones compensatorias segun el procedimiento CE-A-CE-2502
“Permiso de rotura de integridad de barreras” en funcion del riesgo 1, 2 0 3
asignado a dichas barreras.

La Inspeccion indicd que de la lectura del apartado 6.3 del documento APS-DC-
013 se deduce gue las Unicas barreras contra inundaciones categorizadas son
puertas y sellados de penetraciones, sin incluir en la categorizacion otras
barreras que forman parte del MPCIl. Ademas, a todas las penetraciones a
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vigilar se les ha asignado de forma general riesgo 2 y para las puertas €l criterio
de categorizacion utilizado es cualitativo.

La Inspeccién comprobdé que el procedimiento CE-A-CE-2502 indica que las
medidas compensatorias por rotura de barreras contra inundaciones son
aislamiento del foco de inundacidn, o instalacién de una barrera provisional, o
realizacidon de una ronda de vigilancia con una periodicidad en funcién del
riesgo asociado a la barrera en el DTR-11 (barreras con riesgo asociado 1:
vigilancia cada 1 hora; barreras con riesgo asociado 2: vigilancia cada 4 horas;
barreras con riesgo asociado 3: vigilancia cada 8 horas).

Al respecto de lo anterior, {a Inspeccion sefiald que las rondas de vigilancia en
general no compensan el incremento de riesgo asociado a la rotura de barreras
contra inundaciones y que, adicionalmente, no se establecen criterios objetivos
para la seleccién de las posibles medidas compensatorias propuestas en el
procedimiento CE-A-CE-2502.

Los representantes de CNT se comprometieron a analizar la efectividad de las
medidas compensatorias, a estudiar la posibilidad de adoptar medidas
compensatorias distintas de rondas de vigilancia en los casos que lo requieran
y a detallar en consecuencia los criterios a utilizar para la seleccion de las
acciones a tomar en caso de rotura de barreras contra inundaciones. La fecha
de finalizacién de dicho analisis es diciembre de 2018,

En relacién al pendiente de incluir las roturas de tuberias de los sistemas RV,
UD, UG, UH y UK en los analisis deterministas de galerias, los representantes de
CNT manifestaron haber generado en SEA la accién con clave AM-TR-15/159,
que se cerrd revisando el documento 18-E-M-0623 e incluyendo en dicho
documento una explicacién mas detallada de los nuevos escenarios.

Con respecto al pendiente de incluir en una préxima revision del procedimiento
IN-01 “C.N.T. Inspeccidn estructural. Regla de mantenimiento” un criterio de
aceptacién en cuanto a filtraciones de agua en estructuras de hormigon, los
representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA |a accion con clave
AM-TR-15/167, que se cerrd incluyendo en el apartado 5.1.1 “Estructuras de
hormigon” de la revisidn 9 de junio de 2015 del procedimiento IN-01 la
siguiente informacion:

“Siempre que se detecten fisuras en forjados de las estructuras, se deberd
verificar si son o no pasantes y evaluor su impacto en funcion del resultado de
dicha verificacion.

En esta evaluacion se considerard asi mismo, la posibilidad de filtraciones a
traves de defectos pasantes en los forjados”.
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Los representantes de CNT mostraron la revisién 10 del IN-01, vigente en el
momento de la inspeccion.

La Inspeccion preguntd si el alcance del procedimiento IN-01 incluye posibles
entradas de agua del exterior a través de terrazas y cubiertas, respondiendo los
representantes de CNT que la estanqueidad se garantiza con fa
impermeabilizacion de las cubiertas, cuyo estado se revisa desde el punto de
vista de impermeabilizacién frente a entrada de agua desde el exterior cada
afo, aunque lo que establece el IN-01 es cada 5 aiios.

Los representantes de CNT sefalaron, a pregunta de la Inspeccion, que dicha
frecuencia anual de revisidn no se ha incluido en el procedimiento IN-01 porque
es un tema afectado por la Regla de Mantenimiento, cuyas referencias
normativas indican 5 afios como frecuencia de inspeccidn. La Inspeccién sefialo
dicha frecuencia anual como buena practica del Titular, y recomendd su
inclusidn en el procedimiento IN-01.

e Con respecto al pendiente detectado en el recorrido por planta de la dltima
inspeccion, en que se pudo ver que las puertas localizadas en la elevacidn
+9.150 entre las salas de cables y el pasillo del edificio ZE presentaban
deterioros en sus sellados, los representantes de CNT sefalaron que se
procedid a su reparacion y mostraron la correspondiente orden de trabajo
ejecutada en marzo de 2015.

e En relacién al pendiente detectado en el recorrido por planta de la tltima
inspeccidn, en que se vio que una de las dos puertas que separan el cubfculo
E0656 del E0664 al abrir golpeaba a una tuberia del sistema UJ, los
representantes de CNT sefialaron que se instalé un tope para evitarlo, segin la
no conformidad emitida.

La Inspeccion solicitd informacion acerca de las Modificaciones de Disefio especificas
de inundaciones internas derivadas de los estudios deterministas y probabilistas desde
la ultima inspeccion del afo 2015, asi como de otras Modificaciones de Disefio con
impacto en los estudios de inundaciones internas.

Los representantes de CNT sefalaron que no se habia implantado ninguna
maodificacién de disefio derivada directamente de los analisis de inundaciones, ni desde
el punto de vista de APS ni desde la perspectiva determinista, desde la udltima
inspeccion del afio 2015.

En lo referente a Modificaciones de Disefio con impacto en los estudios deterministas
de inundaciones internas, los representantes de CNT informaron de que cuando se
realiza el estudio de nuevas MD, se analiza especificamente si afecta a los estudios de
inundaciones. Enumeraron las Modificaciones de Disefio implantadas desde la uitima
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inspeccion del afio 2015 con impacto en los estudios deterministas de inundaciones
internas, indicando lo siguiente:

¢  MD 3064-00, sobre cobertura del Subsistema Sismico UJ a varias zonas (ZA, ZBS,
ZE, ZU, ZW): no afecta a las conclusiones de los estudios deterministas de
inundaciones internas.

e MD 3185-00, sobre instalacion de lineas de PCl en el edificio ZB: no afecta a las
conclusiones de los estudios deterministas de inundaciones internas.

o MD 3062-00, sobre lineas del sistema W) en el edificio ZB: no afecta a las
conclusiones de los estudios deterministas de inundaciones internas.

¢ MD 3062-03: no afecta a las conclusiones de los estudios deterministas de
inundaciones internas.

s MD 3142-06, sobre instalacion de lineas de PCl en el edificio ZX: no afecta a las
conclusiones de los estudios deterministas de inundaciones internas, pero dio
origen a un cambio de elevacién de instrumentos, realizado mediante la MD
3142-08.

s MD 3142-08: no afecta a las conclusiones de los estudios deterministas de
inundaciones internas.

A pregunta de la Inspeccién sobre los posibles cambios introducidos por dichas MD en
los documentos que conforman los estudios deterministas de inundaciones internas y
el MPCll, los representantes de CNT sefialaron que se modifican los calculos que
soportan los analisis deterministas asi como datos reflejados en los propios
documentos, pero las conclusiones no varian.

Los representantes de CNT enumeraron otras Modificaciones de Disefio no
implementadas aun pero previstas, indicando lo siguiente:

e MD 2521-04: no afecta a las conclusiones de los estudios deterministas de
inundaciones internas.

o MD 3347-00: no afecta a las conclusiones de los estudios deterministas de
inundaciones internas.

~ La Inspeccién requirid informacién sobre condiciones anémalas relacionadas con
inundaciones internas, sucesos de filtraciones a través de estructuras ocurridos en la
central, impermeabilizacién de forjados y actuaciones involuntarias del sistema de PCl,
ocurridos desde la ultima inspeccién del afio 2015.

Los representantes de CNT indicaron que no hay condiciones anomalas abiertas
relacionadas con inundaciones internas, no se han producido actuaciones involuntarias
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de sistemas de PC! y no se han realizado intervenciones de impermeabilizacién de
forjados.

Asi mismo, los representantes de CNT indicaron que no se han detectado filtraciones
en edificios de seguridad, aunque en galerias si se han detectado filtraciones, pero
dichas galerias no tienen requisitos de estanqueidad.

~ La Inspeccidon solicitdé informacion de los procedimientos de mantenimiento,
inspeccion y pruebas de las protecciones contra inundaciones internas, asi como de los
ultimos registros de aplicacion de los procedimientos.

Los representantes de CNT indicaron que en general ha habido pocos cambios en los
procedimientos de aplicacion, que se recogen en el MPCIL:

o CE-A-OP-0039 “Control de toma de acciones requeridas en el Manual de
Inundaciones DTR-11".
o (CE-A-CE-2502 “Permiso de rotura de integridad de barreras”.

o (CE-T-CI-0071 “Vigilancia de protecciones pasivas afectadas por el Manual de
LR Proteccion Contra Inundaciones Internas”.

© % Los representantes de CNT indicaron que se han editado los siguientes nuevos
.y procedimientos:
o

e CE-OP-UJ-ZE “Vigilar estado de protecciones de chapa en E0-706/E0-756/E0-
776"

e (CE-OP-TH-ZB “Vigilar estado de penetraciones tuberias de guarda del TH en BO-
171/80-147/B0-125/B0-257/B0-236/B0-202".

En cuanto al procedimiento CE-T-OP-8175 “Comprobacion drenajes de sumideros en
los edificios ZE/ZX", los representantes de CNT sefialaron que el alcance de los
sumideros incluidos en las vigilancias realizadas con diche procedimiento ha
aumentado notablemente.

— La Inspeccion solicité informacion de las inoperabilidades de barreras contra
inundaciones internas ocurridas, y medidas compensatorias y planes de contingencia
aplicados desde la inspeccién de 2015.

Los representantes de CNT mostraron las hojas de registros de aplicacion de los
procedimientos CE-T-OP-8175, CE-A-OP-0039 y CE-A-CE-2502 a distintas protecciones
contra inundaciones internas.

— La Inspeccidn solicité los anélisis de experiencia operativa relacionada con sucesos de
inundaciones internas ocurridos en otras centrales nucleares espafiolas y extranjeras,
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incluyendo, al menos, aquellos sucesos identificados especificamente por CN Trillo, y

los siguientes sucesos: IRS 8407, SER 2-14, ISN 2015-008 de CN , ISN 2013-06 de
CN ISN 2015-01 de CN ISN 2015-02 de CN IN 2016-
11.

Los representantes de CNT mostraron los siguientes informes de evaluacién de
experiencia operativa:

* IRS 8407 (Leak from potable water system leading to reactor shutdown): en el
informe de evaluacién no se considera necesario abrir nuevas acciones en SEA
al considerarse cubiertas las debilidades presentadas en el IRS.

¢ SER 2-14 (Common mode failure of emergency power due to internal flooding):
en el informe de evaluacion no se proponen acciones para este andlisis.

e ISN 2015-008 de CN {Descarga de estacion automdtica contra incendios
durante la ejecuciéon de una prueba de vigilancia): se identifica en el informe de
evaluacion la accion SEA AO-TR-16/008, ya realizada, para divulgar el suceso
descrito como ejemplo de actuacion de un sistema contra incendios, que se
produce por el cortocircuito de un detector originado por salpicadura de agua,
al no estar protegido frente a este fenomeno.

o [SN2013-06de CN (Actuacién involuntaria de unidad automatica de
agua pulverizada del sistema de proteccidn contra incendios P64Z7260 en
edificio de Servicios): se identifica en el informe de evaluacion la accién SEA AO-
TR-13/068, ya realizada, para divulgar a una serie de secciones el suceso
descrito.

e ISN2015-01deCN ('noperabilidad del sistema HPCS por anomalia en
el cargador E225006): se identifica en el informe de evaluacién la accién SEA
AO-TR-15/042, ya realizada, para divulgar a una serie de secciones la evaluacion
realizada y el ISN con el objeto de incidir en la proteccién de equipos eléctricos
cuando en su proximidad se realicen actividades que puedan generar vertidos
y/o rociados de fluidos, asi como para aclarar el criterio de notificacidn por E5.

e SN 2015-02 de CN (Inoperabilidad del GD Div-1 durante la prueba
R43-A01-01M): en el informe de evaluacion no se considera necesario abrir
nuevas acciones en SEA.

e {N 2016-11 {Potential for material handling events to cause internal flooding):
se identifica en el informe de evaluacion la accion SEA AM-TR-17/132 para
divulgar a una serie de secciones la evaluacion realizada y la IN, asi como la
accion SEA ES-TR-17/062 para estudiar la posibilidad de revisar el
procedimiento GE-79.22 “Manipulacién, maniobras de izado y manejo de
materiales en suspension” para incluir |as recomendaciones de [a IN relativas a
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incluir las dreas periféricas a las trayectorias de carga dentro de los analisis de
posibles riesgos durante las maniobras de manipulacién. Estas acciones se
encuentran abiertas.

~ La Inspeccién solicitd las especificaciones de CN Trillo que recojan los criterios de
disefio relativos a la estanqueidad o cierta filtracion de agua a través de losas, suelos y
sellados.

Los representantes de CNT mostraron las siguientes especificaciones, y afirmaron que
en ellas se recogen los requisitos de estanqueidad al agua por disefio:

e 18-IC-0304. Impermeabilizacion de cimentaciones y juntas, y apoyos
elastomeéricos.

¢ 1B-1C-0310. Hormigones y morteros.

¢ 18-1C-3306. Impermeabilizacion de cubiertas.

s 18-R-M-0480. Criterio de Sellado de Huecos y Manguitos Pasamuros.

» 18-IM-1595. Silicone materials for sealing opening and pipe sleeves.
La Inspeccién preguntod si en el MPCIl estan reflejados todos los sellados estancos al
agua, respondiendo los representantes de CNT que efectivamente asi es, que los
seflados reflejados en las fichas del MPCIl por zonas de inundacidn son los sellados

estancos al agua, mientras que los sellados no estancos al agua no estan incluidos en
las fichas.

La Inspeccion pregunté acerca de la cualificacion de equipos frente a goteo v frente a
rociado en CN Trillo.

Los representantes de CNT sefialaron que en el documento 18-E-Z-05031 “Analisis de
aspersidn sobre equipo eléctrico y de Instrumentacion y Control” se ha incluido una
tabla con los equipos analizados (todos los equipos y componentes eléctricos y de
instrumentacion y control relacionados con la seguridad y situados en areas de riesgo
de aspersidn en caso de fallos en tuberias) y su grado de proteccién IP.

Asi mismo, a pregunta de la Inspeccidn, especificaron que aquellos equipos que no
tienen grado de proteccidn asociado en dicha tabla, en general, no tienen proteccion
frente a rociado.

— LalInspeccion procedid a revisar el cumplimiento de los compromisos correspondientes
al APS de Inundaciones Internas en relacion con ta NAC y la RPS {recogidos en la carta
ATT-CSN-009162 de 31 de julio de 2014, con asunto “C.N. Trillo. Compromisos en el
area de APS en relacidon con la NACy la RPS”):
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La Inspeccion expuso que uno de los compromisos indicados en dicha carta era
el de incorporacion de los modelos de B&F del Primario en el APS de
Inundaciones antes del 30 de octubre de 2014, y al respecto preguntd acerca
de la modificacion del APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a Potencia y el
APS de Nivel 2 de Inundaciones Internas a Potencia para dar cumplimiento al
citado compromiso.

Los representantes de CNT sefialaron que la modificacion del B&F del Primario
se incorpor6 en la revision 8 del APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a
Potencia, editada en 2014,

A pregunta de la Inspeccién sobre el impacto en los resultados de la
incorporacion de los modelos del B&F del Primario, los representantes de CNT
manifestaron que el impacto en la FDN fue menor que en el APS de Nivel 1 de
Sucesos Internos a Potencia, ya que existen algunos escenarios en los que el
B&F no intervienen en las secuencias. Afirmaron que en ia revision 8 se produjo
un descenso del 24% en la FDN del APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a
Potencia, que es fundamentalmente debido a la incorporacion del B&F.

Los representantes de CNT sefialaron que la modificacidn del B&F del Primario
no se ha incorporado adn en el APS de Nivel 2 de Inundaciones Internas a
Potencia. Adicionalmente, indicaron que en los informes de ciclo se analizan las
modificaciones de planta que puedan tener un impacto en el APS de Nivel 1 de
Inundaciones Internas a Potencia, pero el impacto en el APS de Nivel 2 de
Inundaciones Internas a Potencia no forma parte del informe de ciclo.

La Inspeccién ha comprobado que en el informe de evaluacidn realizado en el
marco de la Revision Periddica de Seguridad, la Evaluacién consideraba que el
compromiso de incorporacion de los modelos del B&F del Primario afecta
también al APS de Nivel 2 de Inundaciones Internas a Potencia, con fecha limite
de 30 de octubre de 2014. Como consecuencia de este informe, en lacarta ATT-
CSN-009162 se sefialaba: “Incorporacion de los modelos de B&F del Primario en
el APSOM antes del 30 de julio de 2014 (Rev. F3, enviada con carta ATT-CSN-
009158) v en el APS de Inundaciones antes del 30 de octubre de 2014",
interpretando que el APS de Inundaciones comprende todos los modelos de
inundaciones en los que tiene impacto la modificacidn, incluido el APS de Nivel
2 de Inundaciones Internas a Potencia.

La interpretacion del titular sobre 1a incorporacion de los modelos de B&F del
Primario en el APS de Nivel 2 de Inundaciones Internas a Potencia supone una
desviacion respecto al compromiso adquirido.

La Inspeccidn expuso que otro de los compromisos indicados en la carta ATT-
CSN-009162 era: “Con esa misma fecha limite (30 de octubre de 2019} se
mejorard la documentacion de los andlisis de inundaciones pora facilitor la
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trazabifidad, actualizaciones y revisiones independientes”, vy solicitd
informacion acerca del origen de dicho compromiso.

5\

Los representantes de CNT sefialaron que la realizacién de dicha accidn de
mejora esta pendiente y que la previsién de CN Trillo es incluirlo en la préxima
revision del APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a Potencia, prevista para
octubre de 2019.

Indicaron que el objetivo sera mejorar la trazabilidad del proceso seguido desde
la identificacion de los focos de inundacién hasta la FDN final, por ejemplo
mediante el uso de mds tablas, y en general mejorar la documentacion de los
analisis de inundaciones. Con respecto a la guia de EPRI para la realizacion de
APS de Inundaciones Internas, los representantes de CNT no han identificado
ningun aspecto en que no se cumplan sus directrices, aunque especificaron que
la autoevaluacion que CN Trillo realizo fue con respecto a las directrices de la
RG 1.200.

— LalInspeccion realizd una serie de preguntas referentes al Manual de Proteccion Contra
Inundaciones Internas en la C.N. Trillo, DTR-11, en Revision 2, entre las que se incluyen
a continuacion las mas relevantes:

e la Inspeccion solicité informacion acerca de la formacion al personal de
Operacion y otros trabajadores de CN Trilio en el ambito del MPCii.

Los representantes de CNT indicaron que el MPCIl forma parte del plan de
formacién inicial tanto de los turnos de operacion de sala de control como de
los auxiliares de operacién. Asi mismo, se incluye en el plan de reentrenamiento
de los turnos de operacion de sala de control cada 2 afos y en el
reentrenamiento de los auxiliares de operacion cada 6 afos. Adicionalmente,
la formacién sobre el MPCII se incluye en el programa de formacion inicial y los
reentrenamientos de los auxiliares de proteccién y lucha contra incendios.

Los representantes de CNT mostraron las hojas de los procedimientos que
regulan dichas actividades de formacion y ejemplos de programas de cursos de
aplicacion de dichos procedimientos.

¢ laInspeccién pregunté por la frecuencia de actualizacién del MPCIL

Los representantes de CNT indicaron que, de manera general, se actualiza la
documentacion cada 5 afos, pero no hay una frecuencia minima de
actualizacién de! MPCIl. Afiadieron que si en un plazo inferior existieran
cambios importantes en los andlisis deterministas y probabilistas de
inundaciones internas, se modificaria el MPCIl para incorporar dichos cambios.

o La Inspeccidn pregunté acerca de la incorporacién de las modificaciones del
APS-IT-101 “Informe de Inundaciones Internas” en el MPCIl, dado que
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actualmente se incluye la revision F5 de dicho documento como referencia en
el MPCII, cuando la Uitima revision editada del APS-IT-101 es la F8.

Los representantes de CNT indicaron que en el documento APS-DC-013
“Informacion técnica para el Manual de Proteccion Contra Inundaciones segun
el Analisis Probabilista de Seguridad” se recoge la informacion del APS de
Inundaciones Internas necesaria para el MPCll y que en la revisidn actual del
APS-DC-013, revision 2, se recoge la informacion procedente de la revisién F8
del APS-IT-101,

Los representantes de CNT acordaron modificar la revisién del APS-IT-101
referenciada en el MPCII o bien sustituir dicha referencia por el documento
APS-DC-013.

La Inspeccién solicité informacion sobre los cambios introducidos en la dltima
revision de los siguientes documentos del MPCII:

Respecto al documento de “Informacidn Técnica para el Manual de Proteccidon
Contra Inundaciones. Edificio de! Anillo del Reactor (ZB)”, 18-E-M-01616, los
representantes de CNT indicaron que se encuentra en edicion 4 y los cambios
introducidos son la modificacién de escenarios de roturas del TAy TH y el nuevo
anexo con el listado de focos de inundacidn, unificando los focos deterministas
y probabilistas, comprometidos ambos en la ultima inspeccién.

Respecto al documento de “Informacidn Técnica para el Manual de Proteccién
Contra Inundaciones. Edificio Eléctrico (ZE)”, 18-E-M-01614, los representantes
de CNT indicaron que se encuentra en edicion 4 y los cambios introducidos son
el nuevo anexo con el listado de focos de inundacidn, unificando los focos
deterministas y probabilistas, la revisién de los calculos deterministas de niveles
de inundacién restando las areas ocupadas por fas cabinas/bancadas, y la
inclusiéon como foco de la linea DN250 del UG, comprometidos en la ultima
inspeccion.

Respecto al documento de “Informacién Técnica para el Manual de Proteccién
Contra Inundaciones. Edificio de los Generadores Diesel (ZK) y recintos ZS”, 18-
E-M-01619, los representantes de CNT indicaron que se encuentra en edicion
4 y se ha introducido como cambio el nuevo anexo con el tistado de focos de
inundacién, unificando los focos deterministas y probabilistas, comprometido
en !a ultima inspeccién.

Respecto al documento de “Informacién Técnica para el Manual de Proteccion
Contra Inundaciones. Galerias de Seguridad (ZW)”, 18-E-M-01623, los
representantes de CNT indicaren que se encuentra en edicién 5 y los cambios
introducidos son el nuevo anexo con el listado de focos de inundacion,
unificando los focos deterministas y probabilistas, y una explicacion mas
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detallada de los nuevos escenarios de rotura de tuberias de fos sistemas RV,
uD, UG, UH y UK, comprometidos en la dltima inspeccion.

Respecto al documento de “Informacion Técnica para el Manual de Proteccién
Contra Inundaciones. Edificio de Agua de Alimentacién de Emergencia (ZX)”,
18-E-M-01615, los representantes de CNT indicaron que se encuentra en
edicion 5 y los cambios introducidos son el nuevo anexo con el listado de focos
de inundacion, unificando los focos deterministas y probabilistas, y la revisién
de los célculos deterministas de niveles de inundacién restando las areas
ocupadas por las cabinas/bancadas, comprometidos en la dltima inspeccion.

e La Inspeccion preguntd por las razones por las que no se han actualizado los
siguientes documentos del MPCIl:

Respecto al documento de “informacion Técnica para el Manual de Proteccién
Contra Inundaciones. Edificio de la Contencion del Reactor (ZA)”, 18-E-M-
01618, los representantes de CNT indicaron que no se han implantado MD con
impacto en el documento y no se ha considerado necesario incluir el anexo con
el listado unificado de focos de inundacién, dado que desde el punto de vista
del APS no hay lineas incluidas en el alcance del analisis.

Respecto al documento de “Informacion Técnica para el Manual de Proteccidn
contra Inundaciones. Edificios de no seguridad”, 18-E-M-01621, los
representantes de CNT indicaron que no se han implantado MD con impacto
en el documento y no se ha considerado necesario incluir el anexo con el listado
unificado de focos de inundacion, dado que desde el punto de vista del analisis
determinista de inundacion no hay lineas incluidas en su alcance.

e La Inspecciéon solicité informacion del estado y alcance de los nuevos
procedimientos afiadidos al programa de vigilancia de protecciones pasivas del
MPCIl:

Respecto a! procedimiento CE-OP-TH-ZB (vigilar estado de penetraciones
tuberias de guarda del TH en B0-171/B0-147/B0-125/B0-257/B0-236/B0-202),
los representantes de CNT manifestaron que es una nueva gama con frecuencia
anual y que se ha creado un nuevo procedimiento por ser este tipo de
penetracién distinta a las de otras tuberias.

Respecto al procedimiento CE-OP-UJ-ZE (vigilar estado de protecciones de
chapa en E0-706/E0-756/E0-776), los representantes de CNT manifestaron que
€s una nueva gama con frecuencia anual.

— La Inspeccion realizo una serie de preguntas relativas al documento 18-E-M-01616
“Informacién Técnica para el Manual de Proteccidén Contra Inundaciones. Edificio del
Anillo del Reactor (ZB)”, edicién 3, indicando que algunas de estas preguntas pueden
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ser comunes a los informes de los demds edificios analizados. Entre ellas, se incluyen a
continuacién las mas relevantes:

La Inspeccién pregunté si los efectos del rociado de equipos desde el punto de
vista determinista se han incluido en este y otros documentos que conforman
el MPCII.

Los representantes de CNT manifestaron que, segun el analisis determinista,
todos los equipos de la central estdn protegidos frente a rociado y, por tanto,
no hay ningun equipo que se vea afectado por rociado. Desde el punto de vista
del APS de inundaciones internas, afirmaron que si se han considerado
afectados equipos por rociado y se han analizado en consecuencia.

La Inspeccidn requirio analizar y solucionar las posibles incoherencias
existentes entre los analisis deterministas y probabilistas, y trasladarlos a los
documentos afectados incluyendo los documentos del MPCII, en lo referente a
la afectacion de equipos por raociado.

IM

La Inspeccién preguntd si los analisis y conclusiones del “Analisis de aspersion
sobre equipo eléctrico y de Instrumentaciéon y Control”’, documento 18-E-Z-
05031, se han incorporado a este y otros documentos que conforman el MPCII.

Los representantes de CNT indicaron que esta informacidn no estd incluida,
sino que Unicamente se han incluido las chapas de proteccién contra rociado
como protecciones pasivas en las fichas de las zonas correspondientes del
edificio ZE.

La Inspeccién solicité la incorporacion de los analisis y conclusiones del
documento 18-E-Z-05031 en el MPCII.

La Inspeccion solicité informacion acerca de las caracteristicas de disefio de las
tuberias de guarda para no postular su rotura, dado que en el documento 18-
E-M-01616 se sefala que hay tuberias de determinados sistemas que
atraviesan el Anillo del Reactor bajo tuberia de guarda y por lo tanto no se
postula su rotura dentro del edificio (RA Sistema de vapor principal, RL Sistema
de agua de alimentacién y RZ Sistema de purgas de generadores de vapor}.

Los representantes de CNT explicaran que habian considerado que, en caso de
rotura de la tuberia interior, las tuberias de guarda no sufririan ningun dafo.

A pregunta de la Inspeccion sobre la presion y temperatura de disefio de las
tuberias de guarda, los representantes de CNT indicaron que no tienen
requisitos de presion y temperatura pero que, en caso de rotura de la tuberia
interior, suponen que la tuberia de guarda no romperia porque esta
comunicada a presion atmosférica con el edificio ZA, al que la tuberia de guarda
conduciria el agua procedente de la rotura.
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La Inspeccion hizo referencia al apartado 5.2 del documento, en el que se
indica: “Se considera un tiempo minimo de 15 minutos para la realizacion de
acciones manuales desde Sala de Control en los casos de sucesos iniciadores de
operacion normal (Condicion B) y de 35 minutos en caso de accidente (Condicion
C o D), y preguntd si las acciones de aislamiento de inundaciones a realizar
desde Sala de Control se especifican en el MPCII para cada rotura.

Los representantes de CNT indicaron que dichas acciones se recogen en el
apartado 4.3 de las fichas por zonas del MPCII.

La Inspeccidn hizo referencia al apartado 4.6 del documento, en el que se
indica: “Se da crédito a la realizacion de acciones manuales fuera de fa Sala de
Control, que dispongan de indicacion en la misma siempre que se demuestre en
cada caso la posibilidad de acceso del operador al lugar concreto de realizacion
de la accion. Los tiempos top y tr se incrementaran adecuadamente en este caso
para tener en cuenta el tiempo de acceso del operador”, y preguntd cudles son
los tiempos concretos considerados para la realizacion de acciones manuales
de aislamiento fuera de Sala de Control.

Los representantes de CNT indicaron que se han tomado 35 minutos para la
realizacion de acciones de aislamiento fuera de Sala de Control, a los que se
afiaden 5 minutos en los célculos de alturas de inundacion, durante los cuales
se considera que puede seguir saliendo agua hasta e! aislamiento efectivo de fa
rotura.

Quedo pendiente por parte del titular aportar informacién sobre si este criterio
de tiempo de aislamiento se ha recogido en el informe con mayor claridad que
en el parrafo referenciado anteriormente.

La Inspeccion expuso al respecto que no es consistente considerar el mismo
tiempo {35 minutos) para las acciones de aislamiento desde sala de control y
desde fuera de sala de control.

La Inspeccién preguntd silas acciones manuales de aislamiento desde fuera de
la Sala de Control se encuentran recogidas en el MPCI, y si se ha demostrado
en cada caso la posibilidad de acceso del operador al lugar concreto de
realizacién de la accidn, tal como indica el parrafo referenciado anteriormente.

Los representantes de CNT manifestaron que {a posibilidad de acceso del
operador se ha comprobado, pero no se ha documentado en fos informes.

Indicaron ademas que Unicamente hay 2 sistemas con acciones locales de
aislamiento de inundaciones: el UJ sismico y el UK. En ambos casos se ha
comprobado que la accién local de parar las bombas correspondientes es
posible desde el punto de vista de accesibilidad debido a que los paneles locales
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donde se realizan dichas acciones no se verian afectados por las roturas
estudiadas.

Los representantes de CNT indicaron asi mismo que aquellas acciones locales
manuales de aislamiento a realizar en zonas accesibles se han incluido en el
MPCII.

La inspeccién hizo referencia al apartado 5.3 “Barreras”, en el que se indica:
“No se consideran fugas a través de huecos sellados con barreras al agua
definidas en el proyecto”, y pregunté al respecto si se ha verificado que la altura
para la que estan cualificados los sellados es siempre mayor que la altura
maxima de inundacién alcanzable en cada zona de inundacién.

Los representantes de CNT sefialaron que se ha comprobado que los sellados
recogidos en el MPCIl y en el documento CE-T-CI-0071 “Vigilancia de
protecciones pasivas afectadas por el Manual de Proteccion Contra
Inundaciones Internas” son totalmente estancos al agua y que todos soportan
la altura alcanzable en las zonas en que estan situados.

La Inspeccién hizo referencia al apartado 6 “Hipdtesis de calculo generales
consideradas en el Anélisis Probabilista”, en el que se indica: “cuando un equipo
es sumergido, se considera que pierde el suministro eléctrico. Por otro lado, el
rociado puede conducir a la puesta g tierra o al cortocircuito de las
alimentaciones de un componente”, preguntando al respecto por qué se
consideran distintos modos de fallo de los cables por sumersién y rociado.

Los representantes de CNT sefalaron que dicho parrafo es mejorable y van a
moadificar su redaccién en los documentos del MPCIl y del APS de Inundaciones
internas.

Indicaron que se ha considerado que por rociado en las cabinas de
instrumentacién se pueden generar sefales espurias, mientras que por
sumersién de dichas cabinas se ha considerado pérdida de alimentacién.

La Inspeccidn solicité el dato de partida para la altura de resistencia de puertas
no estancas, en referencia a lo recogido en el apartado 6.2 “Vias de
comunicacion”, donde se indica para las puertas no estancas: “Si dicha
diferencia de niveles determina una presion sobre la puerta que ésta no puede
resistir {1,5 m), se considera que la puerta rompe, pasando a estar abierta”.

Los representantes de CNT sefalaron que se realizé el documento 18-F-M-
07765 “Analisis de Resistencia de Puertas en ZE y ZX frente a Inundacién”, que
se ha utilizado como dato de partida en los escenarios de inundacién para la
resistencia de puertas no estancas en cada direccion y, en consecuencia, se
incorporaron los cambios en las revisiones posteriores de los documentos del
MPCIl (desde el punto de vista probabilista) vy en el APS de Nivel 1 de
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Inundaciones Internas a Potencia. Por otro lado, para las puertas estancas, se
ha considerado la altura de cualificacion de cada puerta en los escenarios de
inundacién.

Los representantes de CNT especificaron que el citado calculo 18-F-M-07765 es
referencia para el APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a Potencia, mientras
que para el andlisis determinista se ha seguido otro criterio.

e lalnspeccion solicitd informacion acerca del criterio de clasificacion de tuberias
como moderada energia por tiempo de operaciéon en modo de alta energia
inferior al 2% del tiempo, recogido en el apartado 4.1.2 del documento,
preguntando si se estaba comparando con el tiempo de operacién del sistema
como moderada energia o con el tiempo de operacion de la planta.

Los representantes de CNT especificaron que el criterio utilizado en el
documento corresponde al 2% del tiempo comparando con el tiempo de
operacion de la planta, no de operacién del sistema como moderada energia.

La Inspeccién ha comprobado que dicho criterio no coincide con lo establecido

;\__ en el apartado 3.6.2 del Standard Review Plan, edicién de 1981, que es base de
%(f"‘q\ licencia de CN Trillo: “An operotional period is considered "short" if the fraction
T ‘, of time that the system operates within the pressure-temperature conditions

L specified for high-energy fluid systems is about 2 percent of the time that the
Wi system operates as a moderate-energy fluid system”.

e La!nspeccién pregunté por la aplicacién del criterio de fallo unico adicional en
los estudios deterministas de inundaciones.

Los representantes de CNT especificaron que su aplicacion es coincidente con
lo realizado en el Anélisis de aspersion, documento 18-E-Z-05031, incluido mas
adelante.

— La Inspeccidn realizdé una serie de preguntas relativas al documento 18-E-M-00616
“Inundaciones en el Edificio del Anillo del Reactor (ZB)”, edicidn 5, indicando que
algunas de estas preguntas pueden ser comunes a los informes de los demas edificios
analizados. Entre ellas, se incluyen a continuacién las mas relevantes:

e Respecto a los cambios introducidos desde la dltima inspeccion, los
representantes de CNT indicaron que se refieren a la modificacion de
escenarios de roturas del TA y TH, comprometida en la dltima inspeccién.

e la Inspeccidn preguntd si se ha verificado la sobrecarga en las estructuras
debida a una inundacién vy si en alguna zona de algun edificio se supera la
resistencia del forjado.

Los representantes de CNT indicaron que este aspecto se ha tenido en cuenta
en los analisis y que no ha habido ningtin caso en que se supere la resistencia
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del forjado, especificando que el caso mas cercano al limite de resistencia
corresponde a las zonas donde estan los cambiadores del VE.

¢ la Inspeccion se interesé por el método seguido para la simulacién de
propagaciones de inundaciones entre las distintas zonas de estudio.

Los representantes de CNT indicaron que la simulacién de propagaciones de

inundaciones se ha realizado con modelizando todos los cubiculos,
y que se han tenido en cuenta las propagaciones a través de puertas, sellados,
huecos, etc.

— La Inspeccion realizo una serie de preguntas relativas al documento 18-E-Z-05031
“Analisis de aspersion sobre equipo eléctrico y de Instrumentacién y Control”, edicién
12, entre las que se incluyen a continuacién las mas relevantes:

e La Inspeccidn indicd que, segin el informe, se ha considerado suficiente la
proteccién proporcionada por un indice de proteccion de al menos IPx4
(proteccién frente a proyeccidn de agua en todas direcciones), y pregunté por
qué no se ha considerado necesario para roturas y grietas un indice de
proteccién IPx5 (proteccién contra el lanzamiento de agua en todas las
direcciones).

Los representantes de CNT indicaron que la separacién fisica es el principal
criterio considerado para proteccion frente a rociado y que consideran que el
indice de protecciéon IPx4 es adecuado como proteccién directa frente a
actuacién espuria de PCl y como proteccién no directa frente a otras roturas,
pero que no garantiza la proteccidn del equipo eléctrico en caso de incidencia
directa del agua por roturas/grietas de tuberias.

En consecuencia, los representantes de CNT se comprometieron a modificar en
este sentido la redaccién de los parrafos relativos al grado de proteccién IP.

e La Inspeccion hizo referencia a la nota 1, que indica: “Ef efecto de aspersion
queda limitado al propio recinto donde estd situada una sola redundancia. Se
dispone de las restantes redundancias situadas en otros recintos para realizar
las funciones de seguridad necesarias”, y pregunto al respecto si se ha analizado
la capacidad de parada segura en caso de dafios por aspersion.

Los representantes de CNT indicaron que no se ha realizado un anélisis de
parada segura, sino que se ha utilizado el criterio de separacion fisica entre
redundancias como justificacién, en concreto en las zonas de los edificios ZE, ZK
vy ZX.

» Lalnspeccidn hizo referencia a la nota 18, en la que se indica: “En ef peor de los
casos podrian verse afectadas como mdximo dos redundancias del sistema de
ventilacion del edificio eléctrico. Las dos redundancias restantes serian
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suficientes para garantizar en caso necesario la parada sequra de la planta tras
el suceso causa de la aspersion”, y pregunté por la manera de considerar el fallo
unico adicional en este y otros casos, ya que no se ha encontrado reflejado en
el documento.

Los representantes de CNT indicaron que no se ha postulado fallo dUnico
adicional en caso de rotura de lineas de moderada energia, mientras que en
caso de accidente (Condiciones C o D} habria que considerar un fallo pasivo
adicional.

La Inspeccion indicd que en el apartado 3.6.2 del Standard Review Plan, edicién
de 1981, que es base de licencia de CN Trillo, no se realiza dicha excepcién
respecto a la consideracién de un fallo dnico adicional en funcion de si la rotura
se produce en tuberias de moderada o de alta energia.

Los representantes de CNT se comprometieron a analizar en detalle si la
envolvente de normativa considerada es conservadora en lo relativo a la
consideracién del fallo dnico adicional y si se cumple lo requerido en el SRP con
el analisis realizado. Este tema es aplicable también a los estudios deterministas
de inundaciones.

La Inspeccion pregunto por el alcance de equipos incluidos en el andlisis.

Los representantes de CNT sefalaron que estdn dentro del alcance todos los
equipos eléctricos y de instrumentacién y control relacionados con la
seguridad, lo que supone el mismo alcance en cuanto a equipos que en los
analisis deterministas de inundaciones. Especificaron que dichos equipos
eléctricos incluyen cabinas, motores de bombas, valvulas, cajas de conexiones
y, en general, cualquier equipo con partes eléctricas susceptibles de ser
afectados por la interaccion con el agua.

La Inspeccidn realizd una serie de preguntas relativas al documento 18-F-B-00601
“Analisis del dimensionamiento de los sistemas de drenajes de edificios ante actuacion
de los sistemas fijos de PCl (IS-30)”, edicidn 1, entre las que se incluyen a continuacién
las mas relevantes:

Los representantes de CNT especificaron que, desde el punto de vista de los
estudios deterministas de inundaciones internas, no se da crédito a los
drenajes, sino que unicamente se da crédito a los drenajes existentes en la
cocina de sala de control.

En lo referente al cumplimiento con lo requerido en el apartado A.3 del anexo
A de |a15-30, los representantes de CNT indicaron que mediante el documento
18-F-B-00601 consideran que cumplen con dicho apartado, en concreto se
justifica que se dispone de drenajes adecuados en areas con ESC importantes
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para la seguridad para evitar posibles dafios debidos a la descarga de sistemas
fijos de extincién de agua de PCI.

La Inspeccidn solicitd informacion sobre las hipdtesis del analisis y los
escenarios estudiados.

Los representantes de CNT indicaron que se han considerado 2 horas como
tiempo de actuacion del sistema de PCl, se han estudiado tanto actuaciones
reales como actuaciones espurias del sistema de PCl, y los escenarios
estudiados corresponden a las areas de fuego que disponen de sistema fijo de
extincion de incendios.

La Inspeccidn preguntd por las ESC incluidas en el alcance del estudio.

Los representantes de CNT indicaron que forman parte del alcance todas las
ESCimportantes para la seguridad que no requieran extincién por sistemas fijos
de extincion.

La Inspeccién preguntd por las conclusiones y posibles acciones derivadas det
analisis.

Los representantes de CNT indicaron que, segun las conclusiones del
documento 18-F-B-00601, los drenajes estan correctamente dimensionados
para soportar las inundaciones estudiadas y confirmaron que ninguna ESC se
veria afectada por la inundacion generada por |a actuacion de sistemas fijos de
extincion de agua de PCl, unicamente en el edificio ZX ha sido necesario
modificar la elevacion de algunos transductores.

La Inspeccion preguntd especificamente por los tiempos de actuacién de
sistemas fijos de PCl utilizados en el analisis.

Los representantes de CNT sefialaron que siempre se han considerado 2 horas
de actuacion de dichos sistemas, con la unica excepcion de la descarga de
sistemas fijos de extincién en las salas de los Generadores Diesel de emergencia
{edificio ZX), en que se ha considerado un tiempo de actuacion de 40 minutos.

La Inspeccidén procedio a revisar las acciones derivadas de los acuerdos del acta
de reunion CSN/ART/AAPS/TRI/1604/02, carta CSN/C/DSN/TRY/16/10, con
asunto Remisidn de Acta de Reunidn mantenida el 4/04/2016 de referencia
CSN/ART/AAPS/TRI/1604/02 sobre "cumplimiento del Anexo A7 de la 1S-30
revision 1 en las conducciones de cables de las zonas de fuego X-01/02/03/04-
06 y su impacto en el andlisis de inundacién", que se incluyen a continuacion:

o En cuanto a la accién pendiente de verificacidn de fas ESC importantes
para la seguridad presentes en las areas de fuego involucradas, los
representantes de CNT sefialaron que habian confirmado que
unicamente se podrian ver afectados equipos asociados con el propio
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Generador Diesel de emergencia afectado por el incendio, no existiendo
otros equipos en el drea de fuego que pudieran verse dafiados por la
actuacion de los sistemas fijos de extincion.

Con respecto a la 4-MDR-03142-08, los representantes de CNT
especificaron que los transductores cuya elevacién se habia modificado
con dicha MD afectan a otros sistemas y medidas distintas del sistema
de los Generadores Diesel de emergencia.

o Lalnspeccion hizo referencia ala accién pendiente de incluir en las fichas
de actuacién en caso de incendio las acciones a realizar en respuesta
ante un incendio, tanto para el aislamiento del sistema fijo automatico
de extincidn en 40 minutos como maximo como la verificacion de que la
cota alcanzada por la inundacién en las zonas afectadas no amenaza los
sistemas a proteger.

Los representantes de CNT manifestaron que se habian modificado las
fichas de actuacion en incendio de las zonas de fuego involucradas vy
mostraron las fichas de las zonas X-03-01 y X-03-06, en las que se ha
incluido 13 acciéon de cierre de la valvula principal del UJ antes de 40
minutos, en caso de actuacion del sistema automatico de extincién con
espuma.

Sin embargo, la Inspeccién comprobo que no se habia incluido en dichas
fichas la accién de verificacion de que la cota alcanzada por lainundacion
en las zonas afectadas no amenaza los sistemas a proteger.

o La Inspeccidn hizo referencia a la accion pendiente de actualizacion del
analisis del dimensionamiento de los sistemas de drenajes, documento
18-F-B-00601, indicando los representantes de CNT que los cambios no
estan incluidos aun y se incluirdan en la siguiente revision, prevista
durante el afio 2017.

o Adicionalmente, los representantes de CNT indicaron que existe la
accién abierta con clave AI-TR-17/008 para emitir una SME para
modificar las bases de las ETFs contemplando que la pérdida de la unidad
C de ventilacion de una redundancia del ZX afecta no sélo al GY sino
también a la misma redundancia del RS. La fecha programada de cierre
de dicha accion es 31/03/17.

La Inspeccion pregunto si los célculos de las alturas de inundacién alcanzadas
como consecuencia de la actuacion de sistemas fijos de extincién de agua de
PC! se habian realizado teniendo en cuenta que el fluido descargado es agua o
una mezcla de agua y espuma.
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Los representantes de CNT manifestaron que los calculos se han realizado con
agua, sin considerar el efecto de expansion de la espuma.

Los representantes de CNT se comprometieron a replantear los calculos
realizados para tener en consideracion el efecto de expansion de la espuma,
teniendo en cuenta las propiedades de la espuma que se descargaria en las
zonas afectadas, y a recalcular en consecuencia las cotas de inundacidn
alcanzadas, con el objeto de justificar que no se ven afectados ESC importantes
para la seguridad.

La Inspeccién pregunté acerca de la implantacién de las modificaciones de
disefio 4-MDR-03142-06 y 4-MDR-03142-08.

Los representantes de CNT indicaron que la 4-MDR-03142-06 se habia
implantado a finales del 2016 y la 4-MDR-03142-08 en la recarga del 2016.

— la !nspeccion realizé un recorrido por planta en distintas areas del edificio de Agua de
Alimentacién de Emergencia (ZX), edificio Eléctrico (ZE) y edificio del Anillo del Reactor

ZB), centrado en distintos elementos relacionados con inundaciones internas. Los

Edificio ZX:

o Implantacién de la 4-MDR-03142-06 y la 4-MDR-03142-08 en una
redundancia.

Quedd pendiente por parte de los representantes de CNT aportar
informacion sobre las vias de entrada de agua en las galerias procedente
de la inundacion generada en las salas de los Generadores Diesel de
emergencia en caso de actuacidn de los sistemas fijos de extincion.

o Cubierta del edificio.
Edificio ZE:
o Instalacion de la valvula de aislamiento UJ405019 en el colector DN100

del sistema de Proteccidon Contra Incendios (UJ) sismico dentro del
Edificio Eléctrico, mediante la MD-3064,

o Protecciones frente a rociado en varias zonas, consistentes en chapas
colocadas junto a las tuberias del sistema UJ para evitar la afeccion por
rociado de las cabinas localizadas en dichos cubiculos.

o Tramo de tuberia del sistema UJ sin chapa de proteccién frente a rociado
en el cubiculo EQ776, debido a que la linea es seca al estar la valvula en
posicién enclavada cerrada.

Edificio ZB:
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o Comprobacién de elementos de proteccion contra inundaciones
internas de las fichas ZB-01-05 y ZB-01-10 del MPCIL.

o La Inspeccion preguntd como se han considerado los muros de bloques
desmontables que separan distintos cubiculos del edificio ZB.

Los representantes de CNT indicaron que dichos muros desmontables
separan las salas de los cambiadores del TH (B0134/0138/0166) del
pasillo, y no estan incluidos en el MPCI! porque en la parte inferior de
dichas salas existen 5 tubos de DN100 para que el agua no se quede en
dichas salas y se distribuya por la redundancia afectada.

o La Inspeccién pregunto por las caracteristicas concretas de las puertas
incluidas en el MPCIl sobre las que se recoge que tienen “cierta
estanqueidad al agua”, quedando pendiente por parte de los
representantes de CNT aportar informacién sobre este tema.

o La Inspeccion comprobo que las puertas B-0151, B-0198 y B-0199 no
tenian junta, por lo que la estanqueidad de dichas puertas frente al agua
no estaria garantizada, y requirié resolver las posibles incoherencias
entre la configuracién real de las puertas y las caracteristicas
consideradas en el MPCll y otros documentos.

Posteriormente a fa inspeccion, CN Trillo ha remitido la siguiente
informacion adicional mediante correo electrénico, indicando que se ha
generado una accion SEA para su trazabilidad, AM-TR-17/197, y que las
erratas se corregiran en la proxima revision del Manual:

“Lo puerta BO151 tiene burlete y requisitos de estanqueidad en la hoja de
datos. Se ha comprobado en planta que estd correctamente montada
con los requisitos indicados en la hoja de datos.

Las puertas BO198 y BO199 no tienen requisitos de estanqueidad, se trata
de una errata. Con respecto al murete de 150mm no existe tal murete,
sino que la puerta se encuentra sobre la rampa que separa la zona de
distintas redundancias y tiene una altura de 150 mm. Se propone
eliminar fas referencios a su estanqueidad en el manual y modificar las
hojas de datos quitando la referencia al murete de 150mm”.

— Se mantuvo la reunion de cierre de la inspeccién en la que se concluyo que a priori no
se habian detectado hallazgos.

En este punto se dio por finalizada la inspeccién.
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Por parte de los representantes del Titular se dieron las facilidades necesarias para la
realizacion de la Inspeccién.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala |a Ley
15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 33/2007 de 7 de noviembre
de Reforma de la Ley 15/1980 de Creacidon del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
25/1964 sobre Energia Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y
el Reglamento de Proteccidon Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, se levanta y
suscribe la presente Acta por triplicado en Madrid en la sede del Consejo de Seguridad
Nuclear a 3 de marzo de 2017.

e

Insﬁ%&é’f CSN }Wﬁf;ﬁd CSN

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de CN Trillo,
para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan. “
Madrid, 23 de marzo de 2017

Director de Servicios Técnicos



CSN/AIN/TRI/17/911
CSN Hoja 30 de 32

2\ ANEXO |
gl ,
i t; AGENDA DE INSPECCION
5

'~
\%{ .

Ya ¥
‘e
Wiy,



CSN

CSN/AIN/TRI/17/911
Hoja 31 de 32

AGENDA DE INSPECCION

ASUNTG: Inspeccion de Inundaciones internas a C.N. Trillo. Procedimiento PT.IV.229
“Proteccidn contra tnundaciones Internas”.

LUGAR: C.N. Trillo.

FECHA: 30y 31deenero,yldefebrerode 2017.

INSPECTORES: y

PROGRAMA DE INSPECCION:

1.

2.

Presentacién de la inspeccion.
Estado y modificaciones de los siguientes documentos:

a} Manual de proteccion contra inundaciones internas. Prevision de
incorporacién de lo dispuesto en la carta CSN/C/DSN/TRI/16/39.

b} Estudio determinista de inundaciones internas.

c¢) Estudio determinista de rociado en caso de rotura de tuberias.

d) APS de Inundaciones internas. Estado y planificacién de los APS de acuerdo
al alcance requerido en la i15-25 {APS de Nivel 1 de Inundaciones Internas a
Potencia, APS de Nivel 2 de Inundaciones Internas a Potencia, APS de Nivel 1
de Inundaciones Internas en Otros Modos y APS de Nivel 2 de inundaciones
Internas en Otros Modos).

Puntos pendientes, compromisos y acciones derivadas de la dltima inspeccién del
PBI sobre Inundaciones internas {Acta de Inspeccion CSN/AIN/TRI/15/862).

Modificaciones de Disefio especificas de inundaciones internas derivadas de los
estudios deterministas y probabilistas desde la dltima inspeccién del afio 2015. Otras
Modificaciones de Disefio con impacto en los estudios de inundaciones internas.

Condiciones andmalas relacionadas con inundaciones internas. Sucesos de
filtraciones a través de estructuras ocurridos en la central. Impermeabilizacién de
forjados. Actuaciones involuntarias del sistema de PCl.

Operabilidad de las protecciones contra inundaciones internas. Procedimientos de
mantenimiento, inspeccion y pruebas de los equipos. Ultimos registros de aplicacion
de los procedimientos.
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7. Inoperabilidades de barreras contra inundaciones internas ocurridas, y medidas
compensatorias y planes de contingencia aplicados desde la inspeccion de 2015.

8. Analisis de la experiencia operativa relacionada con sucesos de inundaciones
internas ocurridos en otras centrales nucleares espanolas y extranjeras.

a) Sucesos identificados por CN Trillo,
b) IRS 8407.

¢) SER 2-14.

d) ISN 2015-008 de CN

e) ISN 2013-06 de CN

f) ISN 2015-01 de CN

g) ISN 2015-02 de CN

h) IN 2016-11.

9. Especificaciones que recojan criterios de disefio relativos a la estanqueidad o cierta
filtracion de agua a través de losas, suelos y sellados.

. Cualificacién de equipos frente a goteo en CN Trillo.
i . Cualificacion de equipos frente a rociado en CN Trillo.

2. Analisis de dimensionamiento de drenajes que justifique que en dreas con ESC
importantes para la seguridad se evitan posibles dafios debidos a la descarga de
sistemas de agua de PC! {IS-30). Metodologia y conclusiones del mismo.

. Preguntas relativas a los estudios deterministas, probabilistas y Manual.

14. Preguntas relativas a otros documentos solicitados a CN Trillo.

15. Dudas adicicnales que puedan surgir durante la inspeccién.

16. Inspeccién en planta de elementos relacionados con inundaciones internas.

17. Cierre de la inspeccion.

NOTA: El listado de preguntas detalladas en los anexos de algunas de las partes se
remitira a la mayor brevedad posible.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmision, asi como en el acta de
inspeccion sobre la posible publicacion de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda
la documentacion mencionada y aportada durante la inspeccion tiene caracter confidencial, afecta a
secretos comerciales y ademas estd protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habrd de ser en ningin caso publicada, ni aun a peticion de terceros. Ademads, dicha
documentacion se entrega Unicamente para los fines de la Inspeccion. Igualmente, tampoco habran
de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la instalacion que
intervinieron en la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pigina 2 de 32, primer punto

Dice el Acta:

La Inspeccion pregunté por el estado del Manual de proteccion contra inundaciones internas y
la prevision de incorporacion de lo dispuesto en la carta CSN/C/DSN/TRI/16/39, en que se
solicita al tifular que en el plazo de 18 meses revise su Manual de Proteccion Contra
Inundaciones Internas y la documentacion asociada, para incluir todos los sucesos y
condiciones, internos y externos, de los que pudieran derivarse situaciones de inundaciones
internas, asi como las nuevas medidas de proteccion y las hipotesis de cdlculo derivadas de los
andlisis de inundaciones realizados en el marco de las ITC-2 y 3 post- Fukushima.

Los representantes de CNT indicaron que la ultima revision del DTR-11 "Manual de Proteccion
contra Inundaciones internas en la CN. Trillo” es la 2, de 23 de enero de 201 7.

Los representantes de CNT afirmaron asimismo que existen acciones lanzadas para modificar
los documentos deterministas y probabilistas, y después incorporar los cambios requeridos por
la citada carta al MPCIL En concreto, se ha generado al respecto la accion del SEA PL-TR-
16/073 con fecha de finalizacion 30.03.18.”

Comentario:

La entrada PL-TR-16/073 tiene varias acciones asociadas, entre las que se encuentra AI-TR-16/110
que esta cerrada. En dicho cierre, se indicaba que las protecciones a las que se da crédito en el APS
para evitar inundaciones desde el exterior.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pigina 5 de 32, primer parrafo

Dice el Acta:

i

La Inspeccion pregunto si se habia incluido la accion local de aislamiento de la nueva valvula
del sistema UJ referida anteriormente en el MPCII, quedando dicha informacion pendiente de
aportacion por parte del Titular”.

Comentario;

La nueva valvula del sistema UJ (UJ40S019) no estaba incluida en ¢l MPCII porque no aisla el
edificio completo. Se incluira en la préoxima revision del MPCII explicando que solo se utilice para
aislar si se comprueba que la rotura esta aguas abajo de dicha vélvula, dado que en caso contrario
hay que hacer lo que actualmente se encuentra indicado en el manual.
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Comentarios

Paginas 6 v 7 diversos puntos

Dice el Acta:
....los representantes de CNT sefialaron que estos cambios estan pendientes de incluir en la
proxima revision del APS de Inundaciones Internas.”

Comentario:

Se ha generado en SEA la accion AM-TR-17/390 para incorporar en dicha revision del APS de
Inundaciones Internas lo reflejado en el Acta de inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pagina 7 de 32, cuarto punto

Dice el Acta:

“ Con respecto a la revision del texto de la ficha ZB-02-01 del documento 18-E-M-01616, los
representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la accion con clave AM-TR-
137138, que se cerré incluyendo en el texto del documento del edificio ZB la rotura del colector
del sistema TA.

Mediante esa misma accién SEA, los representantes de CNT manifestaron haber revisado los
escenarios por inundaciones tras roturas en los sistemas TA y TH que no pueden producirse ya
que regueririan de alineamientos no previstos, descritos en el acta de inspeccion del 2013.

La inspeccion pregunto si se han modificado otros escenarios por alineamientos no posibles,
quedando pendiente aportar dicha informacion por parte del Titular ™.

Comentario:

LLos tinicos escenarios modificados por alineamientos no posibles han sido los de los sistemas TA y
TH. En proximas revisiones de los documentos de disefio del MPCII se indicaran claramente los
que se han modificado.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Piagina 8 de 32, primer punto

Dice el Acta:

g

En relacion al andlisis de escenarios de roturas en sistemas que no dispongan de alarmas de
posible fuga en el propio sistema (por ejemplo pérdida de presion, etc.), para los que podrian
no detectarse roturas en dichos sistemas durante un periodo de tiempo muy grande
considerdndose que se dispone de margen entre rondas de 8 horas como medida
compensatoria, los representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la accion con
clave ES-TR-15/122, que se cerro mirando todas las tuberias que aparecen en los estudios
deterministas v el APS, y comprobando que todos los sistemas disponen de dichas alarmas.
Afirmaron que estas alarmas estan incluidas en el manual de operacion de cada sistema, pero
no en el MPCIL

Por otro lado, los representantes de CNT manifestaron haber generado en SEA la accion con
clave ES-TR-15/130, que se cerro identificando los sistemas que no disponen de alarmas de la
posible fuga en el propio sistema: RV en ZB, TV en ZB, UK en ZE, ZW y ZX, y VE.

Por tanto, la resolucion de esta accion contradice la conclusion de la anterior accion ES-TR-
15/122, que indica que no hay sistemas que no dispongan de alarmas de posible fuga en el
propio sistema”.

Comentario:

El Titular considera que no hay contradiccion entre la resolucion de las acciones ES-TR-15/122 y
130. Como se refleja en Acta, la ES-TR-15/130 indica que hay sistemas que no disponen de alarmas
por fuga en el propio sistema. En ES-TR-15/122 se verifica que hay instrumentos al alcance del
operador que le alertarian de fugas en sistemas de la planta, aunque no sean alarmas especificas de
fugas en el propio sistema.
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Comeniarios

Pagina 9 de 32, tres primeros parrafos

Dice el Acta;

La inspeccion comprobo que el procedimiento CE-A-CE-2502 indica que las medidas
compensatorias por rotura de barreras contra inundaciones son aislamiento del foco de
inundacion, o instalacion de una barrera provisional, o realizacion de una ronda de vigilancia
con una periodicidad en funcion del riesgo asociado a la barrera en el DIR-11 (barreras con
riesgo asociado 1: vigilancia cada 1 hora, barreras con riesgo asociado 2: vigilancia cada 4
horas; barreras con riesgo asociado 3: vigilancia cada 8 horas).

Al respecto de lo anterior, la inspeccion sefialo que las rondas de vigilancia en general no
compensan el incremento de riesgo asociado a la rotura de barreras contra inundaciones y
que, adicionalmente, no se establecen criterios objetivos para la seleccion de las posibles
medidas compensatorias propuestas en el procedimiento CE-A-CE-2502.

Los representantes de CNT se comprometieron a analizar la efectividad de las medidas
compensatorias, a estudiar la posibilidad de adoptar medidas compensatorias distintas de
rondas de vigilancia en los casos que lo requieran, y a detallar en consecuencia los criterios a
utilizar para la seleccion de las acciones a tomar en caso de rotura de barreras contra
inundaciones. La fecha de finalizacion de dicho andlisis es diciembre 2018

Comentario:

Se ha generado en SEA la accién con clave AM-TR-17/394 para responder a lo indicado en los
anteriores parrafos del Acta de Inspeccion.
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Comentarios

Pigina 14 de 32, pendltimo guién

Dice el Acta:

La inspeccion pregunto acerca de la cualificacion de equipos frente a goteo y frente a rociado
en CN Trillo:

Los representantes de CNT sefialaron que en el documento 18-E-Z-05031 “Andlisis de
aspersion sobre equipo eléctrico y de Instrumentacion y Control” se ha incluido una tabla con
los equipos analizados (todos los equipos y componentes eléctricos y de instrumentacion y
control relacionados con la seguridad y situados en dreas de riesgo de aspersion en caso de
fallos en tuberias) y su grado de proteccion IP.

Asi mismo, a pregunta de la Inspeccion, especificaron que aquellos equipos que no tienen
grado de proteccion asociado en dicha tabla, en general, no tienen prolfeccion frente a
rociado .

Comentario:
Se propone la siguiente redaccidn alternativa para el ultimo pérrafo de los anteriores:

Asi mismo, a pregunta de la Inspeccidn, especificaron que aquellos equipos que no tienen grado de
proteccion asociado en dicha tabla, puede deberse a que no disponen de proteccion frente a rociado
y/o que, disponiendo de ella, no se ha considerado necesario detallarlo por existir otros criterios por
los que seria admisible su posible fallo ante efecto de aspersion (por ejemplo, debido a la separacién
fisica disponible entre equipos redundantes, modos de fallo ante aspersion, etc.) tal como se indica
en el apartado 2 del documento y en las propias notas a la tabla.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pagina 15 de 32, parrafos quinto v sexto

Dice el Acta:

£

La inspeccion ha comprobado que en el informe de evaluacion realizado en el marco de la
Revision Periodica de Seguridad, la FEvaluacién consideraba que el compromiso de
incorporacion de los modelos del B&F del Primario afecta también al APS de Nivel 2 de
Inundaciones Internas a Potencia, con fecha limite de 30 de octubre de 2014. Como
consecuencia de este informe, en la carta ATT-CSN-009162 se sefialaba: “Incorporacion de
los modelos de B&F del Primario en el APSOM antes del 30 de Julio de 2014 (Rev. F3,
enviada con caria ATT-CSN-009138) y en el APS de Inundaciones antes del 30 de Octubre de
20147, interpretando que el APS de Inundaciones comprende todos los modelos de
inundaciones en los que tiene impacto la modificacion, incluido el APS de Nivel 2 de
Inundaciones Internas a Polencia.

La interpretacion del titular sobre la incorporacion de los modelos de B&F del Primario en el
APS de Nivel 2 de Inundaciones Infernas a Potencia supone una desviacion respecto al
compromiso adquirido”.

Comentario:

El titular no ha tenido acceso al informe de evaluacion realizado en el marco de la Revision
Periodica de Seguridad, que se cita en el anterior parrafo del Acta de Inspeccion.

El compromiso adquirido en el punto 1 de la carta ATT-CSN-009162, donde se indica que se
incorporaran en el APS de inundaciones los modelos del B&F del Primario para el 30 de octubre de
2014, se refiere al APS nivel 1 de inundaciones, al igual que para el resto de compromisos de la
carta donde se cita APS de inundaciones. Este analisis ya se estaba realizando en el momento de
adquirirse dichos compromisos.

De acuerdo a la Guia GS 1.15 “Actualizacion y Mantenimiento de los Analisis Probabilistas de
Seguridad”, el APS Nivel 2 de Inundaciones es un nuevo desarrollo, que no tiene el mismo
tratamiento, ni requisitos de actualizacion que el APS Nivel 1 de Inundaciones; mientras que para
este ultimo debe justificarse su validez cada ciclo, el plazo de actualizacién del Nivel 2 de
Inundaciones es de 10 aflos.

Ademas, los resultados de dicho estudio son casi despreciables, con un valor de FGLT de 5,86E-
(9/afio, y la incorporacién del F&B del Primario no haria mas que reducirlos.

Por otra parte, en la Inspeccion del APS del afioc 2016 correspondiente al Plan Basico de

Inspecciones (acta CSN/AIN/TRI/16/887) se revisé por el CSN el Grado de Cumplimiento de
compromisos de la RPS, indicando CNAT que los modelos del PB&F se habian incorporado en la
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Revisién F8 del APS Nivel 1 de Inundaciones. El CSN no identificé en ese momento ninguna
desviacioén en relacidn a este punto.

Por todo 1o indicado anteriormente entendemos que no se ha incurrido en una desviacién respecto al
compromiso adquirido en ¢l punto 1 de la carta ATT-CSN-009162.
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Comentarios

Pagina 17 de 32, parrafos primero v segundo

Dice el Acta:

Los representantes de CNT indicaron que en el documento APS-DC-013 *Informacion técnica
para el Manual de Proteccion Contra Inundaciones segun el Andlisis Probabilista de
Seguridad” se recoge la informacion del APS de Inundaciones Internas necesaria para el
MPCII y que en la revision actual del APS-DC-013, revision 2, se recoge la informacion
procedente de la revision F8 del APS-IT-101.

Los representantes de CNT acordaron modificar la revision del APS-IT-101 referenciada en el
MPCH o bien sustituir dicha referencia por el documento APS-DC-013.”

{Comentario:

Se actualizara la revisidén del APS-IT-101 referenciada en el MPCII.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pigina 19 de 32, primer punto

Dice el Acta;

I

La inspeccion pregunto si los efectos del rociado de equipos desde el punto de vista determinista se
han incluido en este y otros documentos que conforman el MPCII

Los representantes de CNT manifestaron que, segun el andlisis determinista, todos los equipos de
la central estan protegidos frente a rociado y, por tanto, no hay ningiin equipo que se vea afectado
por el rociado. Desde el punto de vista del APS de Inundaciones internas, afirmaron que si se han
considerado afectados equipos por rociado y se han analizado en consecuencia.

La inspeccion requirio analizar y solucionar las posibles incoherencias existentes entre los andlisis
deterministas 'y probabilistas, y trasladarlos a los documentos afectados incluyendo los
documentos del MPCII en lo referente a la afectacion de equipos por rociado.”

Comentario;

Se propone la siguiente redaccion alternativa al segundo de los parrafos anteriores: Los
representantes de CN'T manifestaron que, segun el analisis determinista, todos los equipos situados
en ¢l edificio del Anillo (ZB) estan protegidos frente a rociado y, por tanto, no hay ningin equipo
que sc vea afectado por el rociado. En el caso de otros edificios que contienen equipos no
protegidos frente a rociado (por ejemplo, cabinas de fuerza del edificio eléctrico, que son las
consideradas afectadas por rociado en el APS), este hecho es tenido en cuenta en el analisis
realizado en el estudio determinista de inundaciones (18-E-Z-05033) en el que, para el caso de verse
afectados equipos por efecto de inundacion, se concreta si el suceso que provoca la inundacion tiene
lugar en la propia sala de ubicacion de los equipos o si la inundacién es consecuencia de un suceso
originado en una sala colindante (por ejemplo de otra redundancia en la que los equipos pudieran
haberse visto afectados por aspersion).

Con este comentario, no se considera que haya incoherencias entre los andlisis deterministas y
probabilistas, como se indica en el tercero de los anteriores parrafos.
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Comentarios

Pagina 19 de 32, segundo punto

Dice €] Acta:

La inspeccion pregunto si los andlisis y conclusiones del “Andlisis de aspersion sobre equipo
eléctrico y de Instrumentacion y Control”, documento 18-E-Z-05031, se han incorporado a este y
otros documentos que conforman el MPCII

Los representantes de CNT indicaron que esta informacion no estd incluida, sino que unicamente
se han incluido las chapas de proteccién contra rociado como protecciones pasivas en las fichas
de las zonas correspondientes del edificio ZE.

La inspeccion solicité la incorporacion de los andlisis y conclusiones del documento 18-E-Z-05031
enel MPCIL”

Comentario:

Se ha generado en SEA la accion AM-TR-17/198 relacionado con lo indicado en el anterior parrafo
del Acta de Inspeccioén.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pagina 20 de 32, segundo punto

Dice el Acta:

La inspeccion hizo referencia al apartado 4.6 del documento, en el que se indica: “Se da crédito a
la realizacidn de acciones manuales fuera de la Sala de Control, que dispongan de indicacion en la
misma siempre que se demuestre en cada caso la posibilidad de acceso del operador al lugar
concreto de realizacion de la accion. Los tiempos top y Ir se incrementardn adecuadamente en este
caso para tener en cuenta el tiempo de acceso del operador”, y preguntd cudles son los tiempos
concretos considerados para la realizacion de acciones manuales de aislamiento fuera de Sala de
Control.

Los representantes de CNT indicaron que se han fomado 33 minutos para la realizacion de
acciones de aistamiento fuera de Sala de Control, a los que se ariaden 5 minutos en los cdlculos de
alturas de inundacion, durante los cuales se considera que puede seguir saliendo agua hasta el
aislamiento efectivo de la rotura.

Quedo pendiente por parte del titular aportar informacion sobre si este criterio de tiempo de
aislamiento se ha recogido en el informe con mayor claridad que en el pdrrafo referenciado
anteriormente.

La Inspeccion expuso al respecto que no es consistente considerar el mismo tiempo (33 minutos)
para las acciones de aislamiento desde sala de control y desde fuera de sala de control.”

Comentario:

Se ha generado en SEA la accion AM-TR-17/388 relacionado con lo indicado en el anterior parrafo
del Acta de Inspeccion.
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Comentarios

Pagina 21 de 32, segundo punto

Dice el Acta:

La inspeccion hizo referencia al apartado 6 “Hipdtesis de cdlculo generales consideradas en el
Andlisis Probabilista”, en el que se indica: “cuando un equipo es sumergido, se considera que
pierde el suministro eléctrico. Por otro lado, el rociado puede conducir a la puesta a tierra o al
cortocircuito de las alimentaciones de un componente”, preguntando al respecto por qué se
consideran distintos modos de fallo de los cables por sumersion y rociado.

Los representantes de CNT' sefidlaron que dicho pdrrafo es mejorable y van a modificar su
redaccion en los documentos del MPCII y del APS de Inundaciones internas.

Indicaron que se ha considerado que por rociado en las cabinas de instrumentacion se pueden
generar sefiales espurias, mieniras que por sumersion de dichas cabinas se ha considerado
pérdida de alimentacion.”

Comentario:

Se han generado en SEA las acciones con clave AM-TR-17/389 y AM-TR-17/395 sobre lo indicado
en ¢l anterior parrafo del Acta de inspeccion.
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Comentarios

Pigina 22 de 32, primer punto

Dice el Acta:

3

La inspeccion solicito informacion acerca del criterio de clasificacion de tuberias como moderada
energia por tiempo de operacion en modo de alta energia inferior al 2% del tiempo, recogido en el
apartado 4.1.2 del documento, preguntando si estaba comparando con el tiempo de operacion del
sistema como moderada energia o con el tiempo de operacion de la planta.

Los representantes de CNT especificaron que el criterio wtilizado en el documento corresponde al
2% del tiempo comparando con el tiempo de operacion de la planta, no de operacion del sistema
con moderada energia.

La inspeccion ha comprobado que dicho criterio no coincide con lo establecido en el apartado
3.6.2 del Standard Review Plan, edicion de 1981, que es base de licencia de CN Trillo: “An
operational period is considered “short” if the fraction of time that the system operates within the
pressure-temperature conditions specified for high-energy fluid systems is about 2 percent of the
time that the system operates as a moderate-energy fluid system.”

Comentario:

A lo largo de la seccion 2.3.4 del EFS se indica en varias ocasiones el criterio de operacion en
condiciones de alta energia durante un tiempo superior al “2% del tiempo total de operacién de la
Planta” para la postulacion de roturas tanto en lineas sujetas a la especificacion de Seguridad Basica
como para las no Seguridad Basica.

Esto significa que para las tuberias de aita energia que operan en dichas condiciones durante un
tiempo inferior al “2% del tiempo total de operacion de la Planta™ se ha excluido la postulacion de
roturas, considerandose sélo grieta subcritica.

Este criterio esta asi indicado en el EFS desde su revision inicial.
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Comentarios

Pagina 23 de 32, segundo punto

Dice el Acta:

La inspeccion indico que, segun el informe, se ha considerado suficiente la proteccion
proporcionada por un indice de proteccion de al menos IPx4 (proteccion frente a proyeccion de
agua en todas direcciones), y pregunto por qué no se ha considerado necesario para roturas y
grietas un indice de proteccion IPx5 (proteccion contra el lanzamiento de agua en todas las
direcciones).

Los representantes de CNT indicaron que la separacion fisica es el principal criterio considerado
para proteccion frente a rociado y que consideran que el indice de proteccion IPx4 es adecuado
como proteccion directa frente a actuacion espuria de PCI y como proteccion no directa frente a
otras roturas, pero que no garantiza la proteccion del equipo eléctrico en caso de incidencia
directa del agua por roturas/grietas de tuberias.

En consecuencia, los representantes de CNT se comprometieron a modificar en este sentido la
redaccion de los pdrrafos relativos al grado de proteccion IP.”

Comentario:

Se ha generado en SEA la accion con clave AM-TR-17/184 sobre lo indicado en el anterior parrafo
del Acta de inspeccién.
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Comentarios

Pagina 23 de 32, tercer punto

Dice el Acta:

“  La inspeccion hizo referencia a la nota 1, que indica: "'Fl efecto de aspersion queda limitado al
propio recinto donde estd situada una sola redundancia. Se dispone de las restantes redundancias
situadas en otros recintos para realizar las funciones de seguridad necesarias”, y pregunto al
respecto si se ha analizado la capacidad de parada segura en caso de dafios por aspersion.

Los representantes de CNT indicaron que no se ha realizado un andlisis de parada segura, sino
que se ha utilizado el criterio de separacion fisica entre redundancias como justificacion, en
concreto en las zonas de los edificios ZE, ZK y ZX. "

Comentario:

Se propone la siguiente redaccion alternativa al segundo de los parrafos anteriores: Los
representantes de CNT indicaron que esta nota se ha aplicado en determinados casos para los
edificios ZE, ZK, ZW y ZX, en los que los sucesos causa del efecto de aspersion corresponden al
fallo de tuberias de energia moderada y que tal como se indica en la tabla 2.3.6-2 del EFS no
requieren la parada de la planta por motivos de seguridad. En estos casos, el principal medio de
proteccion adoptado es el de separacion fisica de redundancias.

Pdgina 18 de 23



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pagina 23 de 32, \iltimo parrafo v primer pirrafo de 1a pagina 24

Dice el Acta:

La Inspeccion hizo referencia a la nota 18, en la que se indica: "En el peor de los casos podrian
verse afectadas como mdximo dos redundancias del sistema de ventilacion del edificio eléctrico.
Las dos redundancias restantes serian suficientes para garantizar en caso necesario la parada
segura de la planta tras el suceso causa de la aspersion”, y preguntd por la manera de considerar
el fallo unico adicional en este y ofros casos, ya que no se ha encontrado reflejado en el
documento.

Los representantes de CNT indicaron que no se ha postulado fallo unico adicional en caso de
rotura de lineas de moderada energia, mientras que en caso de accidente (Condiciones C 6 D)
habria que considerar un fallo pasivo adicional ”

Comentario:

Se propone la siguiente redaccidén alternativa al segundo de los parrafos anteriores: Los
representantes de CNT indicaron que no se ha postulado fallo unico adicional en caso de rotura de
lineas de moderada energia, debido a que no requieren la intervencion de sistemas de seguridad ni
la parada de la planta por motivos de seguridad.
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PAgina 24 de 32, tercer parrafo

Dice el Acta;

Los representantes de CNT se comprometieron a analizar en detalle si la envolvente de normativa
considerada es conservadora en lo relativo a la consideracion del fallo unico adicional y si se
cumple lo requerido en el SRP con el andlisis realizado. Este tema es aplicable también a los
estudios deterministas de inundaciones.”

Comentario;

Se ha generado en SEA la accion con clave ES-TR-17/073 sobre lo indicado en el anterior parrafo
del Acta de inspeccion.
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Pagina 25 de 32, ultimo parrafo v su continuacién en la siguiente piagina

Dice el Acta:

“  En cuanto a la accion pendiente de verificacion de las ESC importantes para la seguridad
presentes en las dreas de fuego involucradas, los representantes de CNT sefialaron que habian
confirmado que unicamente se podrian ver afectados equipos asociados con el propio Generador
Diésel de emergencia afectado por el incendio, no existiendo otros equipos en el drea de fuego que
pudieran verse daiados por la actuacion de los sistemas fijos de extincion.”

Comentario;

Segin se indica en el cierre de la accion ES-TR-16/362 entregada al CSN durante la inspeccion, se
ha confirmado que en los andlisis originales de sumideros (y asi se encuentra reflejado en los
manuales de inundaciones), es posible la inundacion de los equipos existentes en las salas de
automatismos de los Diésel de Emergencia (salas X0206/226/246/266). No obstante, por disefio
esta inundacion es aceptable al afectar solo a una redundancia (la misma del propio Diesel,
hipotéticamente ya perdido por el propio incendio + inundacion por descarga del sistema de
extincion de incendios), por lo que en ninglin caso se veria comprometida la parada segura.
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Pagina 26 de 32, iiltimo punto v su continuacién en la siguiente pagina

Dice el Acta;

La inspeccion pregunto si los cdlculos de las alturas de inundacion alcanzadas como consecuencia
de la actuacion de sistemas fijos de extincion de agua de PCI se habian realizado teniendo en
cuenta que el fluido descargado es agua o una mezcla de agua y espuma.

Los representantes de CNT manifestaron que los cdlculos se han realizado con agua, sin
considerar el efecto de expansion de la espuma.

Los representantes de CNT se comprometieron a replantear los cdlculos realizados para fener en
consideracion el efecto de expansion de la espuma, teniendo en cuenta las propiedades de la
espuma que se descargaria en las zonas afectadas, y a recalcular en consecuencia las cotas de
inundacion alcanzadas, con el objeto de justificar que no se vean afectados ESC importantes para
la seguridad.”

Comentario;

Se ha generado en SEA la accién con clave ES-TR-17/083 sobre lo indicado en el anterior parrafo
del Acta de inspeccion.

Pdgina 22 de 23



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/17/911
Comentarios

Pagina 27 de 32, segundo punto

Dice el Acta:

Edificio ZX:
Implantacion de la 4-MDR-03142-06 y la 4-MDR-03142-08 en una redundancia.

Quedo pendiente por parte de los representantes del CNT aportar informacion sobre las vias de
entrada de agua en las galerias procedente de la inundacion generada en las salas de los
Generadores Diesel de emergencia en caso de actuacion de los sistemas fijos de extincion.

Cubierta del edificio.”

Comentario:

[as vias de comunicacién son las tuberias de drenaje (DN100) y el pequefio hueco de la trampilla.
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DILIGENCIA

En relacién con el Acta de Inspeccién de referencia CSN/AIN/TRI/17/911, de 3 de marzo
de 2017, los Inspectores que la suscriben declaran con relacion a los comentarios y
alegaciones contenidos en ei tramite de la misma lo siguiente:

Comentario general:

Se acepta el comentario que no afecta al contenido del acta, haciendo notar que no es
responsabilidad de los inspectores.

Pagina 2 de 32, primer punto:
Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

y

= ':;SPégina 5 de 32, primer parrafo:

Se trata de informacion adicional que no modifica el contenido dei acta.
{f

| -':ff]Péginas 6 y 7 diversos puntos:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

Pagina 7 de 32, cuarto punto:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

Pagina 8 de 32, primer punto:

Se acepta la clarificacion realizada, modificando el contenido del acta.

Pagina 9 de 32, tres primeros parrafos:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

Pagina 14 de 32, penultimo guion:

No se acepta el comentario.

Pagina 15 de 32, parrafos quinto y sexto:
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Se mantiene la redaccién del primer parrafo del acta aludido por el Titular en su
comentario y se elimina el segundo parrafo del contenido del acta.

Pagina 17 de 32, parrafos primero y segundo:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

Pagina 19 de 32, primer punto:

No se acepta el comentario.

Pagina 19 de 32, segundo punto:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

Pagina 20 de 32, segundo punto:

Se acepta el comentario, no madificando el contenido del acta.
#@ﬁ\

y % Pagina 21 de 32, segundo punto:
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= Be acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.
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b’égina 22 de 32, primer punto:
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Pagina 23 de 32, segundo punto:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

Pagina 23 de 32, tercer punto:

No se acepta el comentario.

Pagina 23 de 32, ultimo parrafo y primer parrafo de la pagina 24:

No se acepta el comentario.

Pagina 24 de 32, tercer parrafo:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

Pagina 25 de 32, aitimo parrafo y su continuacion en la siguiente pagina:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.
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Pagina 26 de 32, altimo punto y su continuacion en la siguiente pagina:
Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.
Pagina 27 de 32, segundo punto:

Se acepta el comentario, no modificando el contenido del acta.

En Madrid, a 17 de mayo de 2017
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