i

s
e
N

[}

oy 5
AR e

R

O 2 f Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 2804C Madrid
- o '{ Tel.: ©1 346 01 00

Fax: 91 346 05 88
www.esn.es

CSN/AIN/ALO/18/1137
CONSEIO DE Pagina 1de 13

ACTA DE INSPECCION

Dia. ,D.. , y Dfia.

Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN:

Que los dias 6y 7 de marzo de 2018 se personaron en la Central Nuclear de Almaraz, en
adelante CNA, emplazada en el término municipal de Almaraz (Caceres), que dispone de
Permiso de Explotacién Provisional concedido por la Orden Ministerial de 8 de junio de
2010.

La Inspeccién tuvo por objeto comprobar aspectos de la gestion, los sistemas de
acondicionamiento vy los almacenamientos temporales de los residuos radiactivos
solidos de baja y media actividad y muy baja actividad generados en la instalacion; de
las actividades de desclasificacion de materiales residuales; asi como del control de

. materiales residuales a la salida de la instalacién {procedimientos de inspeccidn
: PT.IV.253 y PT.IV.254), de acuerdo con la agenda de inspeccion que figura en el Anexo |
* de este Acta, la cual habia sido comunicada previamente a la inspeccion.

La Inspeccion fue recibida por D. ) : Jefe de Proteccion
Radioldgica; D. , Técnico de Residuos; Dia.

), Licenciamiento y Dna. , Seguridad y Licencia, quiecnes
manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la misma.

La Inspeccion pone de manifiesto que el acta que se levante de este acto, asi como los
comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracion de
documentos publicos y podrén ser publicados de oficio, 0 a instancia de cualquier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el Titular exprese qué
informacion o documentacion aportada durante la inspeccidn podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones visuales y documentales realizadas por la Inspeccién, asi como
de las manifestaciones de los representantes de la central nuclear de Almaraz, en
adelante CNA, resulta:

TID~ 35407 #1
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En relacién con la situacion de aceptacion de los residuos radiactivos de muy baja, baja
y media actividad generados y acondicionados en la CNA y los residuos radiactivos
pendientes de definir su via de gestion.

A pregunta de la Inspeccidon, el Titular informé sobre las actuaciones realizadas o
previstas en relacion con los siguientes bultos de residuos de baja y media actividad
pendientes de aceptacion por parte de

- Resinas: existen 244 bultos de 220 litros con resinas tipo bola de nivel 2 de
caracterizacién, incorporadas en conglomerante hidrdulico, generados entre los
anos 1988-1991. Estos bultos se encuentran en el almacén ATRSR-2 y su gestion
prevista es dejarlos decaer hasta nivel 1 momento en el que quedarian amparados
por el libro de proceso AL-LP-03.

- Concentrados de evaporador y lodos: existen 8 bultos no tipificados de nivel 2 que
estan a la espera de decaimiento para que puedan ser amparados por el documento

'“@-}% AL-DA-04. EI Titular no dispone de ninguna prevision sobre el tiempo de
2N decaimiento necesario para alcanzar el nivel 1 de actividad.

- Resinas y concentrados histéricos:

o Existen 2617 bultos de 220 litros con resinas en matriz DCM de silicatos que no
cumplen los criterios de aceptacion de Se han medido y observado los
bultos mas accesibles, sus tasas de dosis que se corresponden con las que
corresponderian al decaimiento y su estado fisico parece correcto. En reunién
celebrada con el dia 1 de febrero de 2018, se acordé que ... _ . se
llevaria este afio, 16 de estos bultos para analizarlos y estudiar su aceptabilidad.
Estos bultos estan ubicados en el ATRSR 1 y 2. El titular emitid la accion Al-AL-
18/105 para enviar al CSN la documentaciéon scbre las acciones acordadas con

.y las comprobaciones sobre los bultos llevadas a cabo por CNA.

o Existen 57 bultos no tipificados de resinas y concentrados de urea-formaldehido,
gue no se han podido reacondicionar por su alta tasa de dosis. Estos bultos se
estd considerando gestionarlos si fuera posible de manera similar a los 2617 de
DCM silicatos mencionados anteriormente o reacondicionarlos en bidones de
480 |. Por el momento siguen con altas tasas de dosis, por lo que estan en espera,
para definir su tratamiento. Estos bultos estan ubicados en el ATRSR 1.

o Existe un bulto de resinas incorporadas a matriz de Urea-Formaldehido
reacondicionado de nivel 2 el cual esta a espera a que realice de un
estudio especifico de aceptacion para bultos no tipificados de nivel 2. Sin
prevision de fecha para el estudio.
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Sélidos compactables: el contenido del bulto no tipificado de nivel 2 que estaba a

la espera de que elaborase un estudio especifico de aceptacién para bultos
no tipificados de nivel 2, se ha reacondicionado en 3 bidones, siguiendo
instrucciones de £ y se han enviado dichos bidones a El Cabril.

Aceites: para los aceites usados la gestion definida es la desclasificacién de acuerdo
con la autorizacion disponible y si no fuera posible esta opcién, se gestiona
mediante su retirada por Enresa segun lo indicado en su carta de referencia 031-
CR-IN-2014-0067 de 7 de noviembre de 2014 para su envio a €l Cabril. En la
actualidad no existe ningln aceite usado que haya resultado rechazado de la
desclasificacion.

Elementos estructurales: existen 666 bidones con el troceado obtenido de todos
los bastidores de reracking. Todos estos bidones estén ya caracterizados resultando

y La gestion prevista es asociarlos la corriente de sélidos no
compactables.

Bultos con Blindajes de hormigdn: consisten en 6 bultos con blindajes cilindricos de
hormigdn en cuyo interior se encuentran almacenados filtros y resinas generados
como consecuencia del tratamiento realizado en Francia a los internos, el impulsor
y la bomba principal en 1991. Los 6 bultos fueron acondicionados y remitidos al
titular para su almacenamiento en la CNA. Se encuentran almacenados 4 bultos con
filtros en el ATRSR 1 y 2 bultos con resinas en el ATRSR 2. El titular entregd a la
inspeccion un informe (referencia 11173/00059 de fecha 27/11/2017) realizado por

.sobre la caracterizacion de los bultos con blindajes de hormigén. No se
encuentra aln definida su via de gestion.

Chatarras y piezas metdlicas: se estan realizando los estudios cerrespondientes
para su gestion por desclasificacion incondicional. Lo que no pudiese ser
desclasificado se incluiria en un plan de viabilidad a nivel sectorial para su gestién o
se trataria en la corriente de solidos no compactables. Actualmente se tienen
acumulados 334 m? en ATRSR 2 y 180 m® en ATGV.

Maqueta del generador de vapor: consiste en un modelo a escala de los
generadores de vapor gue se utilizé en practicas y pruebas en zona controlada, por
lo que se encuentra contaminado. Su via de gestion sigue pendiente de definirse, al
igual que el resto de materiales almacenados en el ATGV.

Aislamientos: existen almacenados en diversas formas y tamafios, 251 m? en el
ATRSR 2 y 810 m? en el ATGV. Los aislamientos almacenados en el ATRSR 2 se
encuentran en contenedores tipo CMB a la espera de su gestion como . Los
almacenados en el ATGV se encuentran en contenedores de transporte marinos y
no se han manipulado.
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Filtros HEPA: existen almacenados 1.47 m? en el ATGV, procedentes de las
operaciones de filtrado durante el proceso de cambio de los generadores de vapor.
La configuracion del edificio ATGV no permite la salida de residuos para su gestion
sin que se proceda previamente al desmontaje de parte de los muros, por lo que
aunque esté ya implantada en la instalacion la via de gestion para residuos similares
no se ha determinado aun cuando se realizard en el caso de los filtros, aislamientos
y otros residuos depositados en el ATGV. El titular emitié la acciéon Al-AL-18/101
para sefialar que la via de gestion de los filtros almacenados en el ATGV estd
implantada y es coincidente con la de otros filtros similares, pero que no se
gestionaran a corto plazo por las razones sefialadas. El titular emitié en el mismo
sentido la accidon AI-AL-18/102 para los residuos de aislamientos almacenados en el
ATGV,

Maderas: existe aproximadamente 1 m3 de maderas provenientes de diversas
labores en zona controlada, que presenta baja contaminacién. Su gestion se va a
incorporar a la corriente de sélidos no compactables de muy baja actividad o de
baja y media actividad.

Lodos de aceites: su gestion se ha incorporado a la corriente de lodos desecados de

: acuerdo con el documento AL-DDB-05, por lo que se encuentran en nivel de gestion
i .2, esdecir, almacenamiento definitivo. Actualmente en el ATRS tienen almacenados

5 m? a la espera de gestionar.

Fuentes encapsuladas: existen 185 fuentes almacenadas en el ATRS, en 11 bidones.
Dos de esos bidones contienen solamente fuentes y los otros 9 contienen fuentes y
residuos no prensables. Estos Gltimos bidones estadn localizados y no serdn
gestionados sin sacar previamente las fuentes.

Detectores idnicos de humos: a 31 de diciembre de 2017 se tiene almacenados 369
detectores iénicos de humos en un bidén de 220l en el ATRS-2. Su modalidad de
gestion es el almacenamiento definitivo a través de un gestor autorizado (

). De momento segin manifiesta el titular no tiene el volumen adecuado
para su gestion.

Adicionalmente el titular informo de que se encuentran acumulados en el ATRSR-2
residuos de escombros y tierras procedentes de modificaciones de disefio
realizadas en Zona de Residuos Radiactivos. El plan de actuacién previsto por el
titular es categorizarlos de acuerdo con la IS-31, previa realizacién de un plan de
pruebas de medida directa con ISOCS.

El titular informé de que durante 2017 no se han generado bultos atipicos.
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Con respecto a la documentacion de aceptacion de residuos, el titular informa de las
siguientes actualizaciones de documentos desde la Gltima inspeccidn:

- No ha habido modificaciones de libros de proceso.
- Se han enviado a revisién y estan pendientes de la edicién de un documento de
aceptacién por parte de | . los documentos:
¢ DBB-01 Documento descriptivo de bulto de muy baja actividad de residuos
sélidos heterogéneos no compactables
o DDB-03 Documento descriptivo de bulto de resinas
o DDB-04 Documento descriptivo de bulto de lodos y concentrados
- Se ha revisado el procedimiento PS-RS-02.01 en dos ocasiones. La revision 6 para
introducir la trituradora, v la revision 7 para mejorar la trazabilidad del proceso de
prehormigonado.
- Se ha emitido la accién AI-AL-18/107 para revisar el documento AL-DBB-01, para
o considerar la posibilidad de que las tierras contaminadas se gestionen como RBBA
ﬁfé}"’“@f‘“ ubicadas en bolsa tipo Big-Bag. En caso de emplearse las tierras contaminadas como
relleno de huecos de otros bultos de residuos no compactables se establecera un
método de medida de la actividad que aporten estos residuos al conjunto del bulto
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‘A pregunta de la Inspeccién sobre los datos de los residuos de baja y media actividad
gue se reflejan en el PGR en vigor {rev. 5} en comparacién con la informacién mas
actualizada recibida, el titular emitié la accion Al-AL-18/106 para elaborar una propuesta
de modificacion del Plan de Gestién de Residuos incluyendo y/o actualizando la
organizacion, las acciones previstas, los inventarios y las vias de gestion en estudio o
implantadas, con fecha programada de cierre de 29/06/2018.

En relacion con el control materiales residuales a la salida de zonas de residuos
radiactivos y de la instalacion y con la clasificacion de zonas de residuos

Entre los procedimientos aplicables para la salida de materiales residuales y reutilizables
de las zonas de residuos radiactivos (ZRR) se encuentran: PS-CR-01.07 “Salida de
materiales, equipos y herramientas reutilizables de zona controlada” Rev.17; PS-CR-
01.20 “Categorizacion de materiales residuales no impactados y su control radioldgico
para la salida de ZRR” Rev. 2 y PS-CR-01.10 “control de materiales para su
descontaminacion” Rev.9. La Inspeccién recihié copia de la revision 17 del PS-CR-01.07.

Segln el PS-CR-01.20 Rev. 2 los materiales se clasificaran inicialmente en materiales
impactados y materiales no impactados y dicha categorizacion preliminar se llevara a
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cscm mediante un proceso de analisis y evaluacion de la informacién existente sobre el
material residual. Los materiales clasificados como no impactados, se someten antes de
su salida de Zona Controlada (ZC} a un control radiolégico, creandose una “Ficha de
categorizacion de materiales residuales no impactados para la salida de ZRR” (Anexo .
Formato PS-CR-01.20a Rev.2). La Inspeccion solicitd las fichas que se habian completado
desde diciembre de 2016 y revisé las siguientes:

- 12-02-18 Naturaleza del material: cristal (bombillas)
- 20-02-18 Naturaleza del material: cartén

- 22-02-18 Naturaleza del material: yeso, garrafas

- 23-02-18 Naturaleza del material: carbén activo

- 23-02-18 Naturaleza del material: garrafas

A pregunta de la inspeccién el titular indicé que existe una zona de chequeo a la salida
de ZC donde se realiza la categorizacion preliminar en material residual impactado y no
impactado. También pueden habilitarse otras zonas de chequeo en caso de necesidad,
como por ejemplo para medir un componente de grandes dimensiones.

,’,’% El Titular indicé que la CNA dispone de dos pdrticos de vehiculos que son calibrados
anualmente por la empresa , y verificados mensualmente
.por técnicos del servicio de Proteccion Radioldgica de la central nuclear.
!
Y\ pregunta de la Inspeccidn, los representantes de CNA indicaron que la calibracién que
%se realiza es Unicamente estatica, mientras que las verificaciones se realizan de forma
‘estatica y dinamica.

Le fueron mostrados a la Inspeccion los registros de las ultimas calibraciones anuales
con fecha 12 de septiembre de 2107 para ambaos porticos (informes AVPO17FHT para el
SVRV01 y AVPO18FHT para el SVRV02), con los siguientes resultados:

- Todos los detectores incrementan sus cps en presencia de la fuente de test,

- Salidas digitales correctas

- Comunicacién entre FHT8000y preamplificadores sin errores

- Alarma e impresion registros OK

La Inspeccidn solicité los registros de las Gltimas verificaciones mensuales (con fecha de
22 de febrero de 2018 para ambos porticos) realizadas con fuente de Cs-137 de 9 uGi,
ambas con resultados aceptables.

Segln indicd el Titular de la instalacién, no se han registrado alarmas reales en los
poérticos de vehiculos desde la fecha de la Gltima inspeccién del CSN en esta materia.

Se informé a la Inspeccion que la unica inoperabilidad que se habia producido en el
portico SVRV-01 durante el mes de febrero de 2017 fue debida a que tuvo que
desmontarse para poder pasar en sentido de entrada y de salida de la instalacién un
carro grua cuya anchura na permitia su paso en condiciones normales.



CSN/AIN/ALO/18/1137
Pagina 7 de 13
SN

En relacién con la clasificacion de la instalacion en zonas de residuos radiactivos el
procedimiento aplicable es el PS-RS-03.01 Rev.2 “Control de la clasificacion de zonas y

su posible evolucion”. La Inspeccion solicité y recibié copia de los formatos
cumplimentados como consecuencia de la evolucién temporal de la clasificacién de zona

de residuos radiactivos (ZRR) a zonas de residuos convencionales (ZRC) para la
realizacién de obras asociadas al venteo filtrado de la contencion, durante los afios 2016

y 2017 (anexo PS-RS-03.01a. “Control de la evolucion de la clasificacion de zonas de
residuos radiactivos”).

A pregunta de la Inspeccién, el titular comunicé que la duracidon méxima de la evolucién
temporal de las zonas no esta definida.

En relacion con las actuaciones de desclasificacion realizadas.

©  Segun se informd a la Inspeccidn, en los Ultimos dos afios se ha desclasificado carbén activo
y aceites usados, de acuerdo con las autorizaciones de la DGPEM disponibles

‘\A peticion de la Inspeccién, le fueron mostrados los informes de las campafias de
idesclasificacién de carbén activo en 2017 (RA-17/046) y aceites usados en 2016 (RA-
/16/051) realizadas por CNA desde el afio 2016 hasta la fecha de la inspeccion,
comprobdndose [o siguiente:

- El valor medio de las concentraciones isotopicas de todas las unidades de
valoracion, que integraban ambas campafias, cumplian los requisitos
radiolégicos establecidos para su desclasificacion. Sumatorio de cocientes con
valores 0,3643 para la campafa de aceites y 0,0371 para la campa#a de carbon
activo.

- Previamente a la expedicion del carbon activo y de los aceites desclasificados
para su gestién convencional, el Titular habia realizado una verificacién global
del proceso sobre el 5% de unidades de valoraciéon de cada campana.

La Inspeccion solicité los registros generados como consecuencia de la aplicacion del
procedimiento PR-RS-04.01 Rev.1 “Procedimiento para coordinar la gestion del carbon
activo desclasificado de las centrales nucleares espafiolas. C.N. Almaraz”, comprobando
que desde el afio 2016 y hasta la fecha de la inspeccién, en ninguna de las instalaciones
receptoras del carbén activo desclasificado por la central nuclear de Almaraz, se habia
recibido una cantidad anual superior a 15 toneladas de carbén activo desclasificado.

A pregunta de la Inspeccién, los representantes de la instalacién indicaron que
procederian a la revision del procedimiento PS-CR-02.33 “Control! radioldgico para la
desclasificacion del carbén activo usado con muy bajo contenido de actividad” (revisién
9), con objeto de modificar la redaccién scbre la toma de muestras representativas de
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ﬁSru)idones de carbén activo potencialmente desclasificable. El titular emitié la accién
Al-AL-18/109.

En relacion con los sistemas de acondicionamiento de residuos radiactivos.

A pregunta de la Inspeccion, el titular informé que durante 2017 no ha habido
inoperatividades de sistemas ni modificaciones de disefio, y su funcionamiento ha sido
correcto.

A pregunta de la inspeccion sobre el detalle de la informacidn contenida en el Estudio
Final de Seguridad relativa a los sistemas de tratamiento de residuos, el titular comunicé
la apertura de la accion Al-AL-18/11 para valorar la necesidad de ampliar el contenido
del apartado 11.5 Sistemas de residuos Sélidos del documento mencionado, asi como la
inclusion del sistema de desecado de residuos y el de acondicionamiento de filtros.

4. La inspeccién realizé una verificacién del proceso de acondicionamientc de bultos de
i

/% 2% residuos desecados, de acuerdo con el documento AL-DDB-05, observando lo siguiente:

Segun informa el titular, no se dispone de un procedimiento para la fabricacion de
la envolvente de hormigdén requerida (pre hormigonado} en los bidones de 220
litros que albergardn posteriormente bidones de 135 litros con residuos desecados
o filtros. La envolvente de 5 cm de espesor requerida la realiza la empresa GEDES
en sus instalaciones de la central de Almaraz. El titular manifestdo que comprueba
visualmente algunos bidones con la envolvente de hormigén fabricada, siguiendo
su denominado procedimiento de observaciones en campo, aunque no se realiza un
seguimiento individual de cada uno de los kidones con envolvente en el momento
de su entrega por el contratista

- A peticién de la inspeccion se le muestra el formato de observaciones en campo del
dia 10 de febrero de 2017 sobre el pre hormigonado de 48 hidones de 220 litros, en
el que no se identifica ninguna No Conformidad.

- La Inspeccién comprobo durante la visita a las instalaciones del titular, que habia
bidones de 220 litros con envolvente de hormigdn que no estaban siendo utilizados
cuyo espesor de pared era en algunas zonas inferior a los 5 cm que se requieren en
el documento AL-DDB-05. El titular emitid la accién Al-AL-18/114 para desarrollar
un procedimiento de fabricacién, control de la recepcion y aceptacion de bidones
pre hormigonados de acuerdo con los criterios establecidos en el AL- DDB-05.

- Lainspeccidn revisé los siguientes formatos:

o PS-RS-02.01c “Produccion de bidones en la planta de secado” para el bidén 790
de 135 litros, realizado en la cdmara de secado B, con isotdpico 0068/17
conteniendo 823 litros del tanque.

o QRX-RQ-04a “Analisis de muestras de desechos radiactivos para embidonado”
para el bidén 790 de 135 litros.

© PS-RS-02.01e para el bidon 27298, en el que se indica que el pre hormigonado
se realizé el dia 29/12/2015 y el sellado final el dia 15/01/2018. El titular mostro
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a la Inspeccién el certificado de calidad del contratista del bidon
prehormigonado asi como el de indicando que el cemento
cumple la especificacion requerida.

o PS-RS-01.01 de control y registro de solidos radiactivos embidonados vy
almacenados para el bidén 27298

o PS-CR-02.18 de control radiolégico de bidones de residuos radiactivos para el
bidén 27298.

La inspeccion solicité informacién sobre las auditorias periédicas que realiza

dentro del programa de El titular informé que dichas
auditorias se realizan con una frecuencia de 2 afios, siendo la Gltima realizada el 25 de
agosto de 2017. Los resultados de dicha auditoria se recogen en el informe 1A-AL-17/119
“Ejecucion de actividades requeridas por al Manual de Proteccion Radioldgica y '
procedimientos que lo desarrollan” En el punto 5.8.3 se trata la gestion de residuos
radiactivos.

El titular informo que también se realizan inspecciones puntuales de cumplimiento con
_los procedimientos y cumplimiento in-situ. La dltima relacionada con residuos se realizd
. el 7 de enero de 2016 sobre la solidificacion de resinas agotadas al bulto AL-26684. Los

! resultados se recogen en el documento SP-AL-16/005 en el que se concluye gue la
‘Efejecuci(')n del trabajo fue correcta y no se emitio ninguna Propuesta de mejora o accion
¢

pdel SEA,

'
i

En relacion con el estado y situacion operativa de los almacenes temporales de
residuos radiactivos

La Inspeccidn solicitd y recibié copia de las ultimas vigilancias radiclogicas realizadas en
los almacenes temporales de residuos radiactivos ATRSR-1 y ATRSR-2 {registros PS-CR-
02.14a-Rev.16. y PS-CR-02.14al Rev.16, del procedimiento PS-CR-02.14 “Inspecciones a
realizar por el $.P.R en planta”) realizadas el dia 22 de febrero de 2018 y con frecuencia
mensual.

La Inspeccion observd que en ambos formatos se indica que no existe agua en la arqueta
de recogida de condensaciones. La Inspeccién accedié al interior del almacén ATRSR-1,
pudiendo comprobar que existia agua en la citada arqueta. El titular indicé que la
cantidad de agua no era suficiente (este aspecto no esta cuantificado} como para poder
coger una muestra y analizarla segun el procedimiento PS-CR-03.16 y que en estos casos
se cumplimenta el formato sin indicar la presencia de agua {(marcando la respuesta NO)
y no se realizan comprobaciones radiolégicas. El titular emitié la accion AI-AL-18/113
para que en el caso de que exista agua en la arqueta del almacén temporal, pero el nivel
sea insuficiente para realizar una toma de muestra, se establezca una vigilancia
complementaria.
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GsAMegunta de la Inspeccidn sobre la verificacion periddica llevada a cabo por el titular

del interior de las celdas del ATRS-1 y del estado de conservacién de los bultos que
contienen, el titular indicé que las celdas se abren cuande es necesario recolocar bultos
0 para preparar transportes, momento en el que se realiza un seguimiento del estado
de las mismas, pero que este proceso no se documenta ni esta procedimentado. El
titular emitio la ‘accion Al-AL-18/110 para realizar y documentar los resultados de la
verificacion periodica del estado de los bultos almacenados en las celdas, con especial
incidencia en los bultos no tipificados no aceptados, ya sea mediante comprobacion
directa como con estimaciones indirectas.

La Inspeccién accedid al interior de los almacenes:

- ATRSR-1, en el que se encontraban todas las celdas cerradas y en uno de sus
laterales las sacas Big-Bag con tierras y escombros pendientes de chequeo
radiolégico para su categorizacion.; Se informd a la Inspeccidn que se
encontraban vacias las celdas 16, 5, 7 y 8.

- ATRSR-2, en el que la Inspeccion comprobd que los bultos seleccionados al azar
de referencia 16674 y 16231 se encontraban en las posiciones indicadas en la
base de datos. Asi mismo, se mostrd a la Inspeccién la ubicacion en la que se

\ realiza el sellado final con cemento de los bidones de 220 litros con lcdos

llevados a sequedad
- ATGV-1yATGV-2.

O

7 s,

En relacién con el Sistema de Evaluacién y Acciones (SEA)

Se hizo entrega a la Inspeccion del listado de acciones de mejora incorporados al SEA
desde la Gltima inspeccion realizada por el CSN a la gestion de los residuos de baja y
media actividad, las cuales se encontraban cerradas a fecha de la inspeccién.

La Inspeccion solicitd informacién adicional sobre la accion AM-AL-16/822 Modificar los
limites de contaminacién superficial beta-gamma y alfa establecidos en el apartado 10.2
del DAL-06 'Manual de Proteccion Radioldgica' para la salida de material reutilizable a la
revision 1 de la GS 7.6. El titular informd que ya se han modificado los procedimientos
afectados, aunque esta accién continla abierta y prevé cerrarla cuandoe se revise el
Manual de Proteccién Radiologica

A fin de la inspeccién se mantuvo una reunién de cierre con representantes del titular
en la que participd (via telefénica) el Jefe del Servicio de Proteccion Radiologica D.

. Se comentaron las observaciones mas significativas encontradas
durante la inspeccién y las desviaciones encontradas en relacion con:

- Laenvolvente de hormigdn (prehormigonado) de los bidones de 220 litros utilizados
para la conformacion del bulto resultante del proceso de desecado de lodos, que
en algunos bidones que no habian sido utilizados presentaban un espesor de pared
inferior en algunos puntos a los 5 cm indicados en el DDB aplicable.
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$SN La practica seguida por el titular de consignar en el registro establecido al efecto,

que no hay agua en la arqueta del ATRSR-1, aunque ésta se encuentre presente,

cuando se trate de un nivel de agua inferior al valor considerado como suficiente

(no cuantificado) para la recogida de una muestra y su correspondiente analisis
radiolégico.

Que por parte de los representantes de |a central nuclear de Almaraz se dieron todas las
facilidades posibles para la realizacidn de la inspeccion.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefialan
la Ley 15/1980, de Creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, sobre
Energia Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento
de Proteccidn Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes en vigor, se levanta y suscribe
la presente ACTA por triplicado, en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear
a veintidods de septiembre de dos mil dieciséis.

Yo o Of

.......

Inspectora

Wi
LS

RN T & ¥

Inspector

TRAMITE: En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de
la central nuclear de Almaraz, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenidc del ACTA. ’

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid,17 de abril de 2018

Director de Servicios Técnicos
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AGENDA DE INSPECCION

FECHA: 6 y 7 de marzo de 2018

INSPECTORES: : y

OBJETO: Control de la gestién de los residuos de baja y media actividad, de muy baja
actividad y del material residual contaminado potencialmente desclasificable.

1. Situacion de aceptacion de los residuos y

Residuos radiactivos
pendientes de definir su via de gestion.

Control de materiales residuales a la salida de zonas de residuos radiactivos y de
la instalacion. Modificaciones en la clasificacion de zonas de residuos.

. Actuaciones de desclasificacion realizadas. Aplicacion de los procedimientos

asociados.

Situacion operativa de los sistemas de acondicionamiento de residuos
radiactivos. Maodificaciones realizadas y previstas.

Estado y situacién operativa de los almacenes temporales de residuos y zonas de
acopio. Cumplimiento de los procedimientos de control radiolégico, inventario y
mantenimiento asociados. Visita.

Problemas y propuestas de mejora relacionadas con la gestion de residuos
identificadcs en el Sistema de Evaluacion y Accion (SEA).
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1137
Comentarios

Comentario general:

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisién, asi como en ¢l acta de inspeccion
sobre la posible publicacion de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda la
documentacién mencionada y aportada durante la inspeccion tiene carécter confidencial, afecta a secretos
comerciales y ademas estd protegida por normas de propiedad industrial ¢ intelectual por lo que no habra
de ser en ningn caso publicada, ni atin a peticion de terceros.

Ademas, dicha documentacion se entrega Gnicamente para los fines de la Inspeccion.

Igualmente, tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la
instalacion que intervinieron en la inspeccion.

Hoja I de 4




ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1137
Comentarios

Hoja 2 de 13, guinto parrafo:

Dice el Acta:

“Existen 2617 bultos de 220 litros con resinas en matriz DCM de silicatos que no cumplen los criterios

de acepracién de Se han medido y observado los bulios mas accesibles, sus tasas de dosis que
se corresponden con las que corresponderian al decaimiento y su estado fisico parece correcto. En
reunion celebrada con el dia 1 de febrero de 2018, se acordé que . se llevaria este afio,

16 de estos bultos para analizarlos y estudiar su aceptabilidad. Estos bultos estdn ubicados en el ATRSR
1y 2. El titular emitié la accion AI-AL-18/105 para enviar al CSN la documentacion sobve las acciones
acordadas con y las comprobaciones sobre los bultos llevadas a cabo por CNA.”

Comentario:

El dia 17 de Abril de 2018, se ha enviado por correo electrénico a la inspeccion el comunicado CI-PS-
000737, que adjunta el acta formal de la reunion ARP-04152 mantenida con . con fecha 1 de
Febrero de 2018, en la que figuran los acuerdos adoptados para la gestion de bultos pendientes de
aceptacion de CN Almaraz.

Hoja2 de 4



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1137
Comentarios

Hoja 8§ de 13, cuarto parrafo;

Dice el Acta:

“A pregunta de la inspeccion sobre el detalle de la informacion contenida en el Estudio Final de
Seguridad relativa a los sistemas de tratamiento de residuos, el titular comunicc la apertura de la accion
ALLAL-18/11 para valorar la necesidad de ampliar el contenido del apartado 11.5 Sistemas de residuos
Sélidos del documento mencionado, asi como la inclusion del sistema de desecado de residuos y el de
acondicionamiento de filtros.”

Comentario:

Donde indica AI-AL-18/11 deberia indicar AI-AL-18/111.

Hoja3de 4



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1137
Comentarios

Hoja 9 de 13, ultimo parrafo:

Dice el Acta:

“La Inspeccion observé que en ambos formatos se indica que no existe agua en la arqueta de recogida de
condensqciones. La Inspeccion accedio al interior del almacén ATRSR-I1, pudiendo comprobar que
existia agua en la citada arqueta. El titular indicé que la cantidad de agua no era suficiente (este aspecto
no estd cuantificado) como para poder coger una muestra y analizarla segun el procedimiento PS-CR-
03.16 y que en estos casos se cumplimenta el formato sin indicar la presencia de agua (marcando la
respuesta NO) y no se realizan comprobaciones radiologicas. El titular emiti la accion AI-AL-18/113
para que en el caso de que exista agua en la arqueta del almacén temporal, pero el nivel sea insuficiente
para realizar una toma de muesira, se establezca una vigilancia complementaria.”

Hoja 11 de 13, primer parrafo:

Dice el Acta:

“La prdctica seguida por el titular de consignar en el registro establecido al efecto, que n 0 h ay agua en
la arqueta del ATRSR-1, aun que ésta se encuenire presente, cuando se trate de un nivel de agua inferior
al valor considerado como suficiente (no cuantificado) para la recogida de una muestra y su
correspondiente andlisis radiologico.”

Comentario:

Se revisd el nivel de agua presente en la arqueta, confirmando que se trataba de muy poco nivel
procedente de condensaciones debido la humedad ambiental derivada de las fuertes lluvias registradas. Se
pudo tomar muestra del contenido para analisis radioquimico verificando la ausencia de actividad en ¢l
agua.

Adicionalmente, est en curso la accion AI-AL-18/113 para establecer vigilancia radioldgica de la arqueta
en caso de que el volumen sea insuficiente para poder realizar toma de muestra.

Hojad de 4
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En relacion con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de inspeccion de referencia
CSN/AIN/ALO/18/1137 correspondiente a |a inspeccion realizada en la central nuclear Almaraz,

los dias 6 y 7 de marzo de dos mil dieciocho, los inspectores que la suscriben declaran,

Comentario general:

El comentario no afecta al contenido del acta

Hoja 2 de 13, quinto parrafo

El comentario no afecta al contenido del acta.

Hoja 8 de 13, cuarto parrafo

Se acepta el comentario, quedando el parrafo redactado como sigue:

“A pregunta de la Inspeccién sobre el detalle de la informacidn contenida en el Estudio Final de
Seguridad relativa a los sistemas de tratamiento de residuos, el titular comunicé la apertura de
la accién Al-AL-18/111 para valorar la necesidad de ampliar e} contenido del apartado 11.5
Sistemas de residuos Sdlidos del documento mencionado, asi como la inclusién del sistema de
desecado de residuos y el de acondicionamiento de filtros.”

Hoja 9 de 13, ultimo parrafo y 11 de 13, primer parrafo

El comentario no afecta al contenido del acta.

En Madrid a 27 de abril de 2018.

_ %W z‘;
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