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ACTA DE INSPECCION

D. Jefe del Servicio de Vixilancia Radioldxica de la Xunta de
Galicia y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector
para el control y seguimiento de instalaciones radiactivas, rayos X de usos médicos, y
transportes de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del
territorio de la Comunidad Auténoma de Galicia,

CERTIFICA: Que se persond el dia treinta de junio del afio dos mil veinte. en la factoria
de Financiera Maderera, S.A. (FINSA), Centro FIBRANOR, sita en
, Lugo.

La visita, no anunciada, tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva
destinada a medidas de nivel y a medidas de densidad en la fabricacion de tablero de
fibra, mediante la utilizacién de fuentes radiactivas encapsuladas, cuya autorizacion
vigente (MO-05) fue concedida por la Direccién Xeral de Enerxia e Minas de la
Conselleria de Economia, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, en fecha de 7 de
febrero de 2019.

La Inspeccidn fue recibida por 'y
Supervisores de la Instalacion Radiactiva, quienes aceptaron la finalidad de la
inspeccion, en cuanto se relaciona con la seguridad y proteccion radiolégica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio
de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi como los comentarios
recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracion de documentos
publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o
juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacién o
documentacion aportada durante la inspeccién podria no ser publicable por su carécter
confidencial o restringido.

La Inspeccién se desarrollé con las medidas de proteccion y distancia para prevencion
de transmisién del Covid-19, una vez finalizado el estado de alarma y recuperado la
movilidad a nivel estatal.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacion
requerida y suministrada, resulta;
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1.- Licenciamiento resuelto por Aceptacion Expresa del CSN (MA-02).

- Se dispone de notificacion de aceptacion expresa para la modificacion de la
instalacion radiactiva (MA-2) emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear en
fecha de 23 de enero de 2018 con la ref. CSN/AEX/MA-2/IRA-1607/18.

- Consiste en una ampliacion para un recambio de un contenedor deteriorado
modelo de un cabezal emisor de la Firma por otro
contenedor del modelo de la misma firma.

- La modificacion se habia solicitado por la modalidad de Aceptacién Expresa del
CSN seguin lo previsto el punto 2 del Articulo 40 del RINR (RD 35/2008) habida
cuenta que se trata de una modificacion menor que sélo afecta a la
especificacién n2 7 de su autorizacion vigente (MO-04) de fecha de 26 de agosto
de 2010. La MO-04 ya habia sido modificada previamente en fecha de 27 de
junio de 2014 por la notificacién de aceptacién expresa por el CSN (MA-1) de
ref. CSN/AEX/MA-1/IRA-1607/14.

2.- Licenciamiento resuelto (MO-05).

- Se dispone de autorizaciéon para la quinta modificacion de la Instalacion
Radiactiva por resolucién de la Direccion Xeral Enerxia e Minas, de la Conselleria
de Economia, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, en fecha de 7 de
febrero de 2019.

- La quinta Modificacion de la IRA ha consistido en la instalacién de un nuevo
equipo medidor de la distribucion de la densidad en la anchura de tablero en la
linea de nraduccidén de El equipo de la firma

modelo dispone de dos tubos de
rayos X instalados en posicion fija que emiten un haz vertical sobre una linea de
16 detectores instalados bajo el trayecto del tablero.

3.- Licenciamiento en tramite (MA-03).

- El titular solicitd, en la fecha de 28 de febrero de 2020, autorizacion para la
Modificacidon de la Instalacién Radiactiva ante el Consejo de Seguridad Nuclear
por procedimiento abreviado de aceptacién expresa, segin lo previsto en el
articulo 40.2 del RD 1836/1999, ya que supone una modificacion que sélo afecta
a la especificacién n2 7 de la autorizacién vigente (MO-05) citada.
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La modificacién consiste en la desinstalacién y retirada de dos fuentes
radiactivas de instaladas en dos cabezales emisores del sistema de
control de nivel procedentes del desfibrador de la linea La
identificacién de las fuentes es:

- Una fuente radiactiva encapsulada de de la firma , n®
de serie con una actividad de a fecha de febrero
de 1989.
- Una fuente radiactiva encapsulada de , de la firma
de serie con una actividad de , a fecha de octubre
de 1987.
3.1. Operacion de retirada poi (2018/122/001 - PR/2020/007).
La retirada de las citadas fuentes radiactivas encapsuladas de fue
realizada por \ en la fecha de once de febrero del afio dos mil veinte en la

operacién de ref. 2018/122/001, enmarcada en la expedicion planificada por
e identificada con la ref. PR/2020/007.

Los Ultimos controles anuales de hermeticidad de las citadas fuentes radiactivas
encapsuladas se habian realizado por la firma . en la fecha
de 19 de junio de 2018 y 26 de junio de 2019.

La Inspeccion presencié dicha operacion de retirada. Los técnicos de

identificaron las dos unidades de contencidn, con el control previo de la UTPR
como residuos tipo FO12, en custodia por la Instalacién Radiactiva en el recinto
de almacenamiento, construido como un gran dado de hormigdn, en una zona
alejada de la planta y situado detras de la depuradora dentro del recinto de la
factorfa.

- La unidad era el cabezal emisor que albergaba la fuente radiactiva
de gue presentaba una tasa de dosis en contacto de

. Se verificé que el obturador estaba cerrado. La unidad de contencién

se etiquetd con el cddigo LU/0011/2019/122/001.

- La unidad era el cabezal emisor que albergaba la fuente radiactiva
de gue presentaba una tasa de dosis en contacto de

Se verificé que el obturador estaba cerrado. La unidad de contencién

se etiqueté con el cddigo LU/0011/2019/122/002.

Las dos unidades de contencién se acondicionaron en un embalaje industrial de
Tipo |. La tasa de dosis en contacto con el bulto era yaun
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metro . El Bulto Tipo A con la ref se etiquetd con numero

4.-INSTALACION:
4.1. Dependencias y equipamiento.

- La instalacién dispone de seis fuentes radiactivas encapsuladas de | para
el control de procesos industriales en la planta y un equipo medidor de la
distribucidn de la densidad de tablero que dispone de dos tubos de rayos X. __

- Las seis fuentes radiactivas encapsuladas de estaban instaladas en
los cabezales emisores de los equipos medidores de nivel de la linea de
produccion

- La actividad nominal instalada suma

- la linea de produccién de tablero Fibranor-l habia quedado desprovista de
equipos emisores y estaba parcialmente desmantelada.

- El dia de la inspeccién la linea de produccion de tablero estaba parada por unas
operaciones de mantenimiento programado, los obturadores de los equipos
estaban cerrados y el equipo de rayos X estaba apagado.

- La distribucién de los citados equipos, zonas y dosimetros de area, en la planta
industrial es en la linea de produccion Fibranor-ll como se describe a
continuacion:

4.1.1. FIBRANOR-II.

- Estalinea de produccion de tablero tiene instalados tres sistemas de control de
nivel y un equipo que dispone de dos tubos de rayos X para medir la distribucion
de la densidad de tablero.

- El conjunto de los equipos medidores de nivel consta de seis cabezales

emisores, cinco de ellos de la firma - del modelo Iy uno
modelo gue incorporan sendas seis fuentes radiactivas encapsuladas de
fabricadas por la firma r. Los emisores

estaban instalados como se describe a continuacion:

- Un sistema de control de nivel instalado en la tolva de astilla, compuesto
por dos equipos medidores uno para el nivel médximo y otro para el minimo.
Cada equipo incorpora una fuente radiactiva encapsulada de con
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una actividad de , ambas a fecha de 12 de diciembre de
2000. Los numeros de serie de las fuentes son y .. Las
referencias del drea de instalacién son . Zona

Se dispone de 4 dosimetros de area instalados con los numeros 19, 20
21, 22.

- Un sistema de control de nivel instalado en el tolvin de astilla situado a la
salida inferior de la tolva de astilla, compuesto por dos equipos medidores
uno para el nivel maximo y otro para el minimo. Cada equipo incorpora una
fuente radiactiva encapsulada de con una actividad de
mCi), ambas a fecha de 12 de diciembre de 2000. Los nimeros de serie de
las fuentes son ) Las referencias del area de instalacion son

Zona Se dispone de 6 dosimetros de
area instalados con los nimeros 23 a 28.

- Un sistema de control de nivel instalado en el digestor, compuesto por dos
equipos medidores uno para el nivel maximo y otro desplazable sobre el
cuerpo del digestor para el medio. El cabezal superior incorpora una fuente
radiactiva encapsulada de ', n2 de serie , con una actividad
de a fecna ae 1z de diciembre de 2000. El cabezal inferior
del modelo , con el n? de serie incorpora una
fuente radiactiva encapsulada de , N2 de serie , con una
actividad de a fecha de 5 de marzo de 2001. El
contenedor modelo ~—."”" ha sido el objeto de la notificacién de
Aceptacion Expresa de Modificacion (MA-2) de fecha de 27 de julio de 2017.
Las referencias del area de instalacion son . Se
dispone de 2 dosimetros de drea instalados en la zona inferior con los
numeros 29 y 30. Zona El nivel superior coincide en una zona inferior a
la n2 6 del tolvin.

4.1.2. Equipo medidor de la distribucion de la densidad en la anchura de
tablero.

Estaba instalado un equipo medidor de la distribucidn de la densidad en la
anchura de tablero en la linea de produccién de Fibranor Il. El equipo tiene la
funcionalidad de una bdscula continua de tablero.

Este equipo fue el objeto de la autorizacién para la quinta Modificacion de la
Instalacién Radiactiva (MO-5).

El equipo de la firma |, modelo

tipo , con el n? de serie realiza mediante la emisién de rayos X
una medicién de densidad en 16 puntos de medicidn a lo ancho del tablero de
hasta 2,44 metros.
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El equipo dispone de dos tubos de rayos X instalados en posicién
fija que emiten caaa una un haz vertical en arco colimado sobre la linea de los
16 detectores instalados bajo el trayecto del tablero. Los paramentros de
emisién son de tensién e intensidad maximas. Las condiciones
habituales de trabajo sor ) " de tension e intensidad.

El equipo estd instalado sobre un sistema puente sobre la linea
de produccién en una seccién de la linea a la salida de la prensa detras de las
sierras diagonales.

Esta zona dispone de un blindaje de plexiglas transparente de 20 mm por
debajo de la zona de barrido en la linea y adosado a ambos vallados
perimetrales laterales. Habia instalada sefializacién luminosa de
funcionamiento. Dispone de interruptores de emergencia y de corte de
exposicidn por apertura de la puerta del vallado. Esta zona ademas ha quedado
en permanencia reglamentada afectada por la normativa que limita la
concentracion de formaldehido en aire.

Habia instalados dos dosimetros de area n? 33 a 34.

Estaba disponible el certificado de instalacion y puesta en marcha expedido por
el suministrador en la fecha de 31 de mayo de 2018. Estaba disponible un
certificado del fabricante sobre el perfil radioldgico del equipo. Estaba
disponible el certificado de conformidad.

Consta que la firma . ha realizado en la fecha de 26 de
junio de 2019 el perfil radiolégico del entorno de este equipo.

4.2, Recinto de almacenamiento.

La instalacién dispone de un recinto de almacenamiento, construido como un
gran dado de hormigén, en una zona alejada de la planta y situado detras de la
depuradora dentro del recinto de la factoria.

El recinto estd destinado para almacenar los cabezales emisores de la
instalacidon radiactiva en el caso de tener que ser retirados de su ubicacién en
las lineas de produccién. La zona de ubicacidn es de transito ocasional.

En el momento de la inspeccidn el recinto estaba vacio.
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4.3. Revisiones de equipos y fuentes.

Las areas de la instalacidn estaban sefializadas de acuerdo con el vigente
reglamento de Proteccién Sanitaria contra Radiaciones lonizantes y disponian
de los medios adecuados para establecer un acceso controlado.

Se dispone de una red contraincendios que es verificada segin procedimiento
interno con periodicidad mensual y con periodicidad anual por una empresa
externa especializada.

Consta que personal técnico de la firma habia llevado a cabo
una revisién de los sistemas de control de nivel en continuo en la fecha de 29 de
abril de 2014 y habia llevado a cabo la calibracion de una columna de detectores
de nueva generacién en fecha de 15 de septiembre de
2014. Estaba disponible el informe de calibracién final fechado el dia 25 de
septiembre de 2014.

Consta que la firma ha realizado en las fechas de 15 de
junio de 2011, 20 de junio de 2012, 12 de junio de 2013, 25 de junio de 2014, 17
de junio de 2015, 30 de agosto de 2016, 20 de junio de 2017 y 19 de junio de
2018 los perfiles radioldgicos del entorno de todos los equipos y las pruebas de
hermeticidad de las fuentes radiactivas de la instalacion.

Se dispone de un procedimiento para verificar el correcto funcionamiento de los
equipos que incluye verificaciones de la sefalizacion, del correcto
funcionamiento de las indicaciones luminosas, sistemas de enclavamiento de
seguridad, estado de limpieza y lubricacién de guias de desplazamiento del
’ conjunto emisor detector, verificacion de funcionamiento del equipo de
deteccién y medida de la radiacién y sistemas de extincién de incendios. Las
verificaciones se llevan a cabo con periodicidad mensual y son complementarias
a las realizadas por las empresas externas. Se dispone de una sistematica de
registro y archivo de las verificaciones realizadas.

- Estaba disponible un equipo para la deteccién y medida de radiacidn, de la firma

, modelo , con el n? de serie , que dispone de certificado de

calibracién expedido por el fabricante en la fecha de 16 de mayo de 2017.
Consta que el equipo habia sido verificado por la firma

en las fechas de 21 de junio de 2018 y 15 de julio de 20...
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4.4. Vigilancia radiologica.

- Se dispone de quince dosimetros, instalados como dosimetros de drea, y dos de
viaje procesados por la firma No se evidencia
incidencia alguna en los resultados de los informes dosimétricos. Los recambios
de los dosimetros se realizan con regularidad. Se habian dado de baja, tras la
retirada de las dos fuentes por , los dosimetros de drean?21a4d4y5a8.

- Consta que los supervisores han llevado a cabo la verificacién del perfil
radioldgico del entorno de los equipos con periodicidad mensual con ocasion del
recambio de los dosimetros de area.

4.5. Proteccion fisica.

/ 5.-Personal y licencias.

5.1. Licencias de supervision y operacién

- Habfa disponibles dos licencias de Supervisor, a nombre de:

- , con licencia en vigor hasta la fecha de 4 de febrero de
2025.

- con vigencia hasta la fecha de 24 de octubre de
2024,

- Estaba disponible una Licencia de Operador a nombre del Sr.
, jefe de turno, en vigor hasta la fecha de 14 de septiembre de 2021. ___

- gue disponia de licencia de supervisor en vigor hasta
{a fecha de 15 de marzo de 2021, habia causado baja en la instalacién. Consta
que se habia remitido notificacién al CSN en la fecha de 16 de enero de 2020.
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5.2. Dosimetria.

Se dispone de ocho dosimetros personales para el control dosimétrico del
personal profesionalmente expuesto de la instalacién (tres supervisores y seis
iefes de turno de los cuales uno es operador), procesados por la firma

No se evidencia incidencia alguna en los resultados
de los informes dosimétricos ni en las fichas dosimétricas personales. Los
recambios de los dosimetros se realizan con regularidad.

5.3. Vigilancia médica.

Consta que se han llevado a cabo las revisiones médicas, correspondientes al
afio 2019, de ocho Trabajadores Profesionalmente Expuestos por el Servicio
Médico de Las revisiones médicas correspondientes al afio
en curso se estaban llevando a cabo.

5.4. Formacion de refresco.

Se tiene establecido un plan de formacidn del personal propio que incluye los
operadores con licencia, jefe de produccion, jefes de turno de la factoria,
personal de mantenimiento mecanico y eléctrico, personal de prevencién y
medio ambiente, planificador de mantenimiento y equipo de primera
intervencién de mantenimiento. El plan de formacion e informacién incluye un
mddulo de riesgo radioldgico que acredita a este personal para acceso e
intervencién en las zonas donde estdn instalados los equipos. El plan de
formacién incluye al personal de las empresas auxiliares y personal de nueva
incorporacion. El plan de formacion se desarrolla en forma de sesiones habida
cuenta de que el personal trabaja a turnos.

- Se habian impartido durante el afio 2016 diez seis sesiones de formacién
refresco con una carga lectiva de una hora y media a 43 trabajadores de la
planta. Quedaba por impartir una sesion de formacién para los trabajadores
que por diversos motivos no habian podido asistir a las sesiones ya
impartidas.

- Se habian impartido ocho sesiones de formacion de refresco entre las fechas
de 29 de abril a 9 de octubre de 2019 con una carga lectiva de una hora y
media a un total de 37 trabajadores de la planta sobre aspectos
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recordatorios de conocimientos generales de proteccidn radiolégica, del
reglamento de funcionamiento de la instalacion radiactiva. Consta el
programa impartido, la documentacion elaborada y las firmas de acuse de
recibo de informacion y de asistencia.

6.-GENERAL, DOCUMENTACION.
6.1. Diario de operacion.

- Estaba, disponible y al dia, el Diario de Operacion de la instalacidn, diligenciado
por el Consejo de Seguridad Nuclear en fecha de 5 de marzo de 1990. Estaba
cumplimentado con anotaciones firmadas por la supervisora sobre la actividad
administrativa de la instalacion, las pruebas de hermeticidad, las pruebas de
funcionamiento de todos los equipos emisores desde el punto de vista de la
seguridad radioldgica, el perfil radiolégico del entorno de los equipos, la gestion
dosimétrica personal y de drea, la calibracién y verificacion del equipo de
medida de la radiacidn, las operaciones de intervencidn en zona controlada y las
operaciones de cierre y apertura de los obturadores de los cabezales emisores.

6.2. Reglamento de funcionamiento y plan de emergencia

- la instalacion radiactiva estd destinada a control de procesos en la linea de
produccion mediante equipos portadores de fuentes radiactivas encapsuladas y
equipos emisores de rayos X. Segln la Instruccion del CSN 15-28, las
especificaciones que resultan de aplicacién son las del Anexo-l, las de las
caracteristicas de la instalacion del Anexo-ll B y C, y las aplicables a practicas
especificas del Anexo-IIl E.

- Estaban disponibles el Reglamento de Funcionamiento (RF-Rev07) y del Plan de
Emergencia (PE-Rev06) de la Instalacion, que habian sido revisados vy
actualizados con ocasion de la reciente solicitud de la autorizacién para la
modificacién de la Instalacion Radiactiva (MA-03) tramitada ante el Consejo de
Seguridad Nuclear por procedimiento abreviado de aceptacion expresa en fecha
de 28 de febrero de 2020.

- Estaba incorporado el contenido de la I1S-18, de 2 de abril de 2008, (BOE n2.
92 16-04-08) relativa a comunicacién de sucesos, como anexo del Plan de
Emergencia. La 15-18 estaba complementada con el formato de
comunicacion del Anexo Il de la Guia de seguridad 5.8 Rev.1 de bases para
elaborar la informacion relativa a la explotacién de las instalaciones
radiactivas.
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- Asi mismo, en cumplimiento del Articulo 8 bis del Real Decreto 35/2008
relativo al registro de comunicaciones en seguridad, estaba implementado
un protocolo de comunicacion de deficiencias en la instalacion radiactiva
que facilita instrucciones para cumplimentar un formulario que esta a
disposicion de los trabajadores de la factoria relacionados con la instalacion
radiactiva. No se habia recibido ninguna comunicacion de deficiencias en la
instalacidn radiactiva.

- Consta que se ha facilitado copia de este documento asi como explicacion de las
normas de operacion al personal relacionado con la instalacidn radiactiva.

- EI PEI de la IRA estd incluido en el PE! de la factoria, de tal forma que se integra
el riesgo radiolégico de cada zona en las fichas de intervencién de cada seccion
en la que hay instalados equipos emisores.

- Se dispone de un procedimiento de intervencidn en dreas de influencia de la
instalacion radiactiva que se facilita a las empresas externas que desarrollan
trabajos en la planta. Este documento esta incluido en el informe de
comunicacion de riesgos.

- Se dispone de una sistematica de fichas de registro de las intervenciones de
mantenimiento en las zonas vigiladas delimitadas para las fuentes radiactivas.

- Habia establecido un programa de verificacion y calibracién del equipo de
deteccién y medida de la radiacion en el que se contempla una verificacién
anual y una calibracion alterna cada seis afios.

7 .~-Informe anual.

- Consta que se ha dado cumplimiento, dentro del plazo, al contenido del articulo
73 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, remitiendo al
Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual, correspondiente al afio dos mil
diecinueve, en fecha de 26 de febrero del afio 2020.

DESVIACIONES: No se detectan.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefala la Ley

15/1980, de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia

Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre

Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba
\ el Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes; y la referida
4 S\ autorizaciéon, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Santiago de
1:d= Compostela en la Sede de la Direccion Xeral de Emerxencias e Interior de la Conselleria
de Presidencia, Administracions Publicas e Xustiza de la Xunta de Galicia a tres de julio
del afio dos mil veinte.

z

—=%===" En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999, se
‘epresentante autorizado de la factoria de Financiera Maderera S.A. (FINSA)
as del Noroeste S.A., (FIBRANOR), para que con su firma, lugar y fecha,
iu conformidad o reparos al contenido del Acta.
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DILIGENCIA AL ACTA DE INSPECCION

En relacién al Acta de Inspeccién de referencia CSN-XG/AIN/31/IRA-1607/2020, de fecha tres
de julio del afio dos mil veinte, correspondiente a la visita de inspeccién llevada a cabo el dia
treinta de junio del afio dos mil veinte, en la factoria de Financiera Maderera, S.A. (FINSA),
Centro FIBRANOR, sita (Lugo), los
Supervisores de la Instalacion, advierten de una errata respecto a que no se ha incluido la
fecha de las pruebas de hermeticidad y perfiles radiolégicos correspondientes al afio 2019

en el parrafo cuarto del punto 4.3. del acta.

El inspector que suscribe la presente manifiesta que se acepta la advertencia de la fecha
de 26 de junio de 2019 en que se realizaron las pruebas de hermeticidad de las fuentes
radiactivas y los perfiles radiolégicos de los equipos emisores. Precisamente comentaron
que las pruebas corresponidetes al afio en curso se iban a llevar a cabo a la semana

siguiente de la visita de la Inspeccion.

Santiago de Comr



