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ACTA DE INSPECCION

Don [, oo - I cionarios del Cuerpo Técnico

de Seguridad Nuclear y Proteccion Radiologica, actuando como inspectores del Consejo de
Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que el dia cuatro de junio de dos mil ocho se han personado en el Centro
Medioambiental de Ciudad Rodrigo, emplazado en el término municipal de Saelices el Chico
(Salamanca), de ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. (ENUSA), empresa que posee autorizacion
para la ejecucion del Proyecto de restauracion definitiva de las explotaciones mineras de ENUSA
en Saelices el Chico (Salamanca), concedida por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Delegacion Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y Leén (N° expediente
Minas 283/03-3862), de fecha 13 de septiembre de 2004.

Que la inspeccion tenia fijado como objetivos el seguimiento general de los avances de las
obras de restauracion minera y de la vigilancia que se realiza en el emplazamiento relativo a los
drenajes acidos procedentes de las escombreras de mina y de los huecos de mina, asi como de
otros parametros del emplazamiento, todo ello de acuerdo con la agenda que se incluye en el
Anexo |.

Que la Inspeccion fue recibida por D. | director facultativo del centro,

D=, jefa del Servicio de Proteccion Radiologica y Medio Ambiente, y
D. jefe de Garantia de Calidad y Oficina Técnica, quienes

manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspeccion.

Que durante la inspeccion estuvo también presente D2. || NENQ NG t:cnico

del Departamento de Proyectos de Clausura de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(ENRESA).

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio
de la inspeccion que el Acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion
de la misma, tendrén la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o
a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular
exprese queé informacion o documentacion aportada durante la inspeccién podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

Que de la informacion suministrada por el personal técnico de la instalacion a
requerimiento de la Inspeccion, asi como de las comprobaciones tanto visuales como
documentales realizadas por la misma, resulta:
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Trabajos del Proyecto de Restauracion Minera

Durante la inspeccion se realizé un reconocimiento en campo de todo el emplazamiento minero con objeto
de obtener informacion directa del grado de ejecucion del proyecto citado en el epigrafe, haciéndose
constar lo siguiente:
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:,ﬁ y de la escombrera de Fe 3-1, acometidas a raiz de los incidentes ocurridos en el
_//emplazamiento los dias 26-10-2006 y 21-05-2007, estaban completamente terminadas. Dada la

Que el titular informé a la Inspeccion que el movimiento de tierras previsto en el proyecto de
restauracion minera habia concluido a primeros del mes de mayo del presente afio 2008. Que
quedan pendientes inicamente pequefios movimientos de tierra como los que podria requerir abrir
o reconstruir alguna arqueta o modificar el trazado de algtin canal de derivacion.

- '*ﬁue durante la inspeccién se realizd un reconocimiento en campo de todo el emplazamiento
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* minero, asi como de las estructuras relacionadas con el sistema de recogida de lixiviados acidos

““(aguas de escorrentia) y filtraciones.

|
erLe se comprobo que las modificaciones de los sistemas de recogida de lixiviados acidos de zona

extension de las comprobaciones realizadas en relacion con estos sistemas, la descripcion
pormenorizada de las mismas se recogen en el Acta de Inspeccion de referencia
CSN/AIN/MINAS/08/14.

Que en este sentido, la Inspeccion comprobé que al final de la zona donde se ubicaba la
escombrera Fe-1 se estaba construyendo un canal para recoger las aguas de escorrentia que
bajan por la vaguada (fotografia de la Figura 1 del Anexo). Segin se indico, se dotara al canal de
una arqueta que permitira controlar la calidad del agua, de modo que se dirigira al rio, si se trata
de aguas limpias, o se canalizara a la denominada por el itular Balsa de Tormentas, si su calidad
no permite el vertido.

Que esta Balsa de Tormentas se ha construido al lado de la casa de bombas, en una parte de lo
que queda del Hueco Fe-1 que no se ha rellenado. Que la funcion que se le asigna es recoger las
avenidas de agua que puedan producirse a causa de tormentas en la vaguada en la que se
ubicaba la corta Fe-1. Seglin se indico, la capacidad de retencion de esta balsa sera de 60.000
m3,

Que se comprobd que en la inmensa mayoria de la superficie del emplazamiento se habia
completado la plantacién de las especies vegetales previstas en el proyecto de restauracion
minera, y que el desarrollo de las mismas dependia del momento en que se habia realizado la
siembra.

Que en la zona donde se ubicaba la escombrera de Fe 3-2 la Inspeccion observé la existencia de
carcavas en parte de la superficie restaurada (zona inferior de la ladera sureste), a lo que el titular
manifesté que las mismas se originaron como consecuencia del arrastre de la cubierta de tierra
vegetal y arcosas, provocado por las aguas de escorrentia causadas por las intensas lluvias
caidas en la zona. Segun se indico, esta previsto reponer la cobertera eliminada en septiembre y
proceder a la plantacion de las especies vegetales previstas en octubre.
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Medidas Radiométricas

Durante la inspeccion se realizaron medidas radiométricas en campo, en zonas restauradas y en zonas no
afectadas por las actividades de explotacion minera, constandose lo siguiente:

- Que se realizd una visita de reconocimiento sobre el hueco H-03, en el que se habian concluido
/. Jos trabajos de tapado y revegetado de la zona de acuerdo con lo previsto en el proyecto de
" testauracion (Figura 1 del Anexo).
# '\

Q&e sobre la superficie restaurada de este hueco el titular realizd, a peticion de la Inspeccion y en
- [los puntos que se detallan en el croquis de la Figura 1 del Anexo, diversas medidas de tasa de
5, Tadiacion gamma, obteniéndose los resultados siguientes:

,;_4{' Tabla 1: Medidas radiométricas en antigua Corta D H-03, restaurada
PUNTO DE MEDIDA P-1 pP-2 P-3 P-4 P-5 P-6
RADIACION GAMMA EN C.P.S. 150 120 100 120 200 300

- Que las medidas realizadas en los puntos P-1 a P-4 se hicieron sobre la cobertera superior de la
antigua corta de explotacion minera restaurada, sobre la (ltima capa de tierra vegetal (ver Figura
1). Que las dos dltimas medidas, P-5 y P-6, se hicieron sobre el terreno natural, entre encinas, en
una zona que no fue objeto de actividad durante la época de explotacion.

- Que en la realizacion de estas medidas se utilizd un escintilometro modelo SPP-2 de la marca
Saphymo, n° de serie 81.922, con certificado de calibracion del laboratorio de instrumentacion de
Enusa en Saelices el Chico de referencia 2008 May 28/3, de fecha 28-05-2008.

Sistema de recogida de lixiviados acidos de Zona D

Que durante la inspeccion se visitd la Zona D situada en la margen izquierda del rio Agueda, dentro de la
propiedad del fitular, y donde se encontraba la Escombrera Zona D actualmente desmantelada. El lugar
que ocupaba es una suave vaguada que ahora se encuentra cubierto con una capa de tierra vegetal de
acuerdo con el Proyecto de Restauracion Minera. Aguas abajo el titular ha dispuesto un nuevo sistema de
recogida de lixiviados acidos y cuyas obras que estaban en ejecucion durante la Gltima inspeccién ya han
finalizado.

- Que de acuerdo con la informacién proporcionada por el titular la capacidad de recogida de aguas
de la nueva balsa es de 4.100 m3, disponiendo de una bomba de impulsion de agua hasta la
estacion general de bombeo de la caldera Fe-1 comunicada con la nueva Balsa de Tormentas.
Que en la parte baja del espaldon exterior de la balsa el titular ha ubicado el pozo de recogida de
filtraciones de la nueva balsa.
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- Que en el emplazamiento donde se ubicaba la escombrera de Zona D en la actualidad puede
verse una vaguada muy suave toda cubierta con una capa en la que se ha desarrollado y
enraizado la vegetacion contemplada en el proyecto de restauracion (ver Figura 2 del Anexo).

"~ Que el titular realiza un control periddico de las concentraciones de uranio y del pH en estas
“~aguas. A peticion de la Inspeccion el titular entregd la informacion referente a contenidos de uranio

y pH obtenidos de estas aguas lixiviadas, los cuales se adjuntan en el Anexo. Los datos

entregados por el titular indican una periodicidad bimestral durante el afio 2007 y 2008 (siempre
" que haya agua) . Que los valores de uranio (expresado en U3Og) en aguas recogidas en RD 12
< (Balsa de la Escombrera D) oscilan entre 0,9 ppm (muestreo de 7 de septiembre de 2007) y 13
_/ppm (muestreo de 9 de enero de 2007) siendo la tltima determinacion la de la muestra recogida el
~ 7 de mayo de 2008 con un valor de 6,2 ppm de U3Og y para la misma fecha un valor de pH de 3,8.

- Que en relacion con el Pozo de la Balsa (RD 13) el muestreo de mayo de 2008 ha dado valores de
11 ppm de U308 y un pH de 3,5.

Sistema de recogida de lixiviados acidos de Escombrera FE 3-1

Que la disposicion final de este sistema ha quedado recogida en el Acta de Inspeccion de referencia
CSN/AIN/MINAS/08/14, que a continuacion se refleja la informacion proporcionada por el titular relativa a
la naturaleza y volumen de los lixiviados recogidos por el sistema:

- Que en relacion con los sistemas de recogida de los drenajes acidos de las escombreras de mina
el titular entregé a peticion de la Inspeccion los datos referentes a volimenes de agua drenada de
la escombrera FE-3, sus contenidos de uranio y pH, obtenidos entre octubre del 2007 y mayo de
2008 y cuyos resultados se adjuntan en el Anexo al Acta. Que en esta escombrera se contabiliza
el volumen de agua recogida. Que en el resto de sistemas de recogida se vigilan s6lo los
contenidos de uranio y pH de forma periddica, informacion que es enviada al CSN, incluida dentro
de los Informes de las Actividades Restauracion.

- Que en relacién con los bombeos de aguas &cidas realizados desde la escombrera FE-3-1 a la
caldera de FE-1, los datos obtenidos por el titular indican que entre los meses de octubre de 2007
y mayo de 2008 se bombearon 36.027,6 m3; el pH medido oscila entre 3,5 y 4. Que en la
informacion presentada por el titular los valores de uranio (expresado en UsOg) varian entre 36,5
ppm (22 de octubre de 2007) y 9,75 ppm (5 de marzo de 2008).

- Que el titular cuantifica, en funcién de la concentracion de uranio disuelto medido en las aguas
recogidas, el uranio total que por lixiviacion es extraido de la escombrera; segln sus datos, entre
los meses de octubre de 2007 y mayo de 2008 se recogieron aguas con algo mas de-je
uranio disuelto (expresado en U3Os).

- Que la informacion entregada por el titular se ha incluido en el Anexo al Acta.
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Sistema de recogida de lixiviados acidos de Escombrera FE 1

Que en relacion con los 2 pozos de recogidas de lixiviados de la Escombrera FE-1, estos siguen
realizando su funcion por la que y por medio de una tuberia, dirigen las aguas drenadas a la Estacién de
Bombeo ubicada aguas abajo de la antigua Corta FE-1.

Que el titular realiza una vigilancia periodica de la concentracion de uranio y pH de las aguas
recogidas en ambos pozos dentro del programa de Control de Diques.

Que el titular entregd a peticion de la Inspeccion los valores durante el periodo de tiempo entre
enero de 2007 y mayo de 2008 referentes a contenidos de uranio y pH en aguas drenadas, los

" cuales se adjuntan en el Anexo de la presente Acta de Inspeccion.

‘Que en el Pozo 1, los valores de uranio (expresado en U3Og) obtenidos varian entre 4 ppm

__ "(muestreo de 9 de enero de 2007) y 40 ppm (muestreo de 16 de julio de 2007), midiéndose
< durante el afio 2008 valores entre 34 y 39 ppm. Los valores de pH obtenidos por el titular oscilan

Zentre 3,6 y 4,5.

Que en el Pozo 2, los valores de uranio (expresado en U3Og) obtenidos varian entre 6 ppm
(muestreo de 9 de enero de 2007) y 22 ppm (muestreo de 7 de septiembre de 2007) oscilando
entre 15y 17 los valores obtenidos durante 2008. Los valores de pH obtenidos por el titular oscilan
entre 3,5y4,5.

Gestion de Aguas en el Emplazamiento Minero

Que en relacion con el tema del epigrafe el titular dio informacion del estado de calderas y balsas en
relacidn con sus estados de llenado y de las capacidades maximas de llenado

Que el titular informa trimestralmente al CSN de los volimenes gestionados, en donde se incluye
el volumen de agua vertido al rio Agueda

Que el volumen de agua almacenado en las calderas o huecos de mina y balsas al dia de la
inspeccion viene recogido en el cuadro resumen incluido en el Anexo de la presente Acta. Que en
el mismo se recoge la evolucion de la capacidad de huecos durante el afio 2008. Que para el
Hueco FE-1 la capacidad maxima es de 93.320 m?, siendo este mismo hueco el denominado
ahora como Balsa de Tormentas. Que el resto de huecos susceptibles de retener agua son las
estructuras de: Balsa de Regulacion de Vertidos, la Balsa de Almacenamiento de Aguas de Corta
y el Dique de Estériles.

Que los volimenes de agua regulada y retenida en dichas estructuras a fecha de la inspeccion
son los incluidos en el ya citado cuadro resumen incluido en el Anexo. Que en mayo de 2008 el
volumen total de agua almacenada en el emplazamiento minero es de 2.314.756 m3, que en este
volumen total se incluyen 119.481 m? de agua de la Balsa de Regulacion de Vertidos (BRV) que
es agua vertible.
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- Que segun indico el titular el volumen de agua existente en el emplazamiento es similar al que se
registraba hace un afo.

Aspectos Generales del Proyecto de Restauracién Minera

Que se indico a la Inspeccion que, dado que las actividades de restauracion minera estan practicamente
concluidas, en la primera quincena de julio se remitira al CSN el tltimo informe trimestral de actividades,
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del afio en curso. Asimismo, se indicd que en breve
comenzara la elaboracion de la documentacion final de obra que requiere la autorizacion para la ejecucion
del proyecto de restauracién anteriormente mencionada.

Que por parte de los representantes de la instalacion se dieron las facilidades necesarias
para la actuacion de la Inspeccion.

Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la Ley
15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Proteccion Sanitaria
contra Radiaciones lonizantes, asi como la autorizacion referida, se levanta y suscribe la presente
acta por duplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiuno de julio
de dos mil ocho. J——

TRAMITE.-  En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de ENUSA, Industrias
Avanzadas, S.A. para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al
contenido del acta.

CONFORME.- Se adjuntan comentarios

Saelices-Ciudad Rodrigo, a 28 de agosto de 2008 CENWR
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ANEXO

{1

al Acta de Referencia CSN/AIN/MINAS/08/17

AGENDA DE INSPECCION (1 pag)
FIGURAS (2 pag)

Figura 1 y 2: Imagenes del emplazamiento obtenidas durante el recorrido de
campo.

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL TITULAR

Caudales y andlisis de las aguas bombeadas de la balsa de la Escombrera
FE-3 ala Caldera FE-1 (Octubre 2007-Mayo 2008) (8 pag).

Control de Lixiviados (periodo Enero 2007— Mayo 2008) (1 pag).

Estado de Calderas y Balsas, Afio 2008 (1 pag).
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Agenda de inspeccién

PLANTA QUERCUS, ELEFANTE Y EE MM DE ENUSA EN SAELICES EL CHICO

AGENDA DE INSPECCION

2-4 DE JUNIO DE 2008

Inspectores del CSN: -

=
DNI

JMbti.vo‘ dela TnShé“egién: Seguimiento de actividades en la Planta Quercus tras la declaracion de cese

2)

3)

4)

5)

definitivo de la explotacion. Seguimiento del periodo de cumplimiento del
proyecto Planta Elefante. Seguimiento de los sucesos notificables ocurridos
en 2007 en la balsa de recogida de aguas de escorrentia de la escombrera
Fr ] de la zona D y de arrastre de lodos al rio Agueda en la zona de la
F<af escombrera Fe 3-1. Estado de las obras de ejecucion del proyecto de
H restauracion de las zonas Fe y D.

Seguimiento de actividades en la Planta Quercus tras la declaracion de cese definitivo de la
explotacion

= Seguimiento documental de las actividades que se llevan actualmente en la planta

= Revision de los registros relativos a los programas de formacion y entrenamiento del personal

= Visita a las instalaciones y edificaciones de la planta Quercus. Verificacion en campo de las
actividades llevadas a cabo

Seguimiento del Periodo de Cumplimiento del Proyecto Planta Elefante

= |nspecciones realizadas y hallazgos detectados

= Comportamiento de la cobertura de los diques clausurados frente a las lluvias y de la red de recogida
de escorrentias (BRE); hallazgos detectados

= Recorrido de campo

= Realizacion “in situ” de medidas radiométricas

Sucesos notificables en las zonas D y Fe 3-1 de las Explotaciones Mineras

= Analisis de los avances realizados desde la tltima inspeccion al emplazamiento (noviembre 2007)
= Seguimiento de las actuaciones correctoras derivadas de los sucesos

= Reconocimiento “in situ” de las actuaciones realizadas

Proyecto de Restauracion de las zonas Fey D

= Estado actual de las obras de ejecucion del Proyecto de restauracion

= Recorrido de campo. Visita a las zonas de trabajo y reconocimiento del estado de ejecucion actual
= Gestion de aguas en las Minas Fe y D

= Realizacion “in situ” de medidas radiométricas

Varios



@ ENUSA

INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.

MANIFESTACIONES AL ACTA DE INSPECCION
Ref.: CSN/AIN/MINAS/08/17
(Fecha de Inspeccion: 4 de junio de 2008)

« Pagina 2 de 10, parrafon® 6

“ — Que esta Balsa de Tormentas se ha construido al lado de la casa de bombas, en una parte
de lo que queda del Hueco Fe-1 que no se ha rellenado. Que la funcién que se le asigna es
recoger las avenidas de agua que puedan producirse a causa de tormentas en la vaguada
en la que se ubicaba la corta Fe-1. Segun se indic6, la capacidad de retencion de esta balsa
sera de 60.000 m®.”

Una vez finalizadas las obras y, de acuerdo con las medidas topograficas realizadas,

la capacidad de retencion de la Balsa de Tormentas es 77.000 m®.

» Pagina 5 de 10, parrafo n° 8

“~ Que el volumen de agua almacenado en las calderas o huecos de mina y balsas al dia de la
inspeccion viene recogido en el cuadro resumen incluido en el Anexo de la presente Acta.
Que en el mismo se recoge la evolucién de la capacidad de huecos durante el afio 2008.
Que para el Hueco FE-1 la capacidad maxima es de 93.320 m®, siendo este mismo hueco el
denominado ahora como Balsa de Tormentas. Que el resto de huecos susceptibles de
retener agua son las estructuras de: Balsa de Regulacion de Vertidos, la Balsa de
Almacenamiento de Aguas de Corta y el Dique de Estériles.”

El Hueco FE-1, una vez finalizados los trabajos de restauracion, comprende la Balsa
de Tormentas y la arqueta de la caseta de bombas, en la que se encuentran las
aspiraciones de las bombas que envian las aguas de corta recogidas a tratamiento.
La capacidad total del Hueco (Balsa de Tormentas y arqueta de bombas) es 93.320

m”>.
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« Pagina 1 de 10, parrafo n® 6

“— Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio
de la inspeccion que el Acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la
tramitacion de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser
publicados de oficio o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica
a los efectos de que el titular exprese qué informaciéon o documentacion aportada durante

la inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.”

En la consideracion del Acta como documento publico, a continuacién se recogen
los parrafos que, a criterio del titular, contienen informacion de caracter confidencial

o restringido, sefialandola expresamente:

« Pagina 1 de 10, parrafos n°4y 5

“~ Que la Inspeccion fue recibida por D. M, director facultativo del centro, D°. | R,
jefa del Servicio de Proteccion Radiolégica y Medio Ambiente, y D. |, jefe de
Garantia de Calidad y Oficina Técnica, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad
de la inspeccion.

Que durante la inspeccion estuvo también presente D°. [, técnico del departamento
de Proyectos de Clausura de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA)."
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DILIGENCIA

En relacién con el acta de inspeccion de referencia CSN/AIN/MINAS/08/17, de fecha
veintiuno de julio de 2008, los Inspectores que la suscriben declaran con relacién a los
comentarios y alegaciones contenidos en el tramite de la misma, lo siguiente:

Pégina 2 de 10, parrafo n° 6

Se acepta el comentario en cuanto a que actualiza el dato de capacidad de retencién de la Balsa
de Tormentas de acuerdo con las medidas topograficas que parecen haberse realizado con
posterioridad a la inspeccién. En consecuencia, el comentario no modifica el contenido del acta.

Péagina 5 de 10, parrafo n° 8

Se acepta el comentario.

Pagina 1 de 10, parrafo n° 6

El comentario no modifica el contenido del acta.

Pagina 1 de 10, pérrafos n° 4 y5

El comentario no modifica el contenido del acta.

En Madrid, a 19 de Septiembre de 2008
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